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Holzforschung Austria

HFA, SP

Aussenwand, Holzrahmen/Holztafel, hinterliiftet/beliiftet, ohne Installationsebene, geschalt, andere

Oberflache

Bauphysikalische Bewertung

Brandschutz REIl von innen 60 \/< A
REI von auBen 60 ~—_ C
max. Wandhéhe = 3 m; max. Last Eq5 = 32,0 kN/m
Klassifizierung durch HFA D
~~—_
R N—") F
Warmeschutz U 0,26 W/(m’K)
Diffusionsverhalten geeignet — B
Berechnung durch HFA N
9 ~—_ G
—")
Schallschutz Rw (C:Cy) 49(-2:7) dB T~ H
Ln,w ((e)] —
Wird die Lattung der Hinterliiftungsebene mit dem Konstruktionsholz verschraubt ]
so ergibt sich Rw(C;Ctr)=45(-1;-6) dB E
Bewertung durch MA39
—")
~—_
Flachenbezogene Masse ~ m 57,30 kg/m? N—")
Berechnet mit GF
Bemerkung: e=625
Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von auen nach innen, MaBe in mm)
Dicke Baustoff Warmeschutz Brandverhaltensklasse
J min — max o} EN
A 24,0 Holz Larche Aussenwandverkleidung 0,155 150 600 1,600 | D
B 30,0 Holz Fichte Lattung versetzt (30/50; 30/80)-Hinterliiftung 0,120 50 450 1,600 | D
c Windbremse sd < 0,3m 1000
D 20,0 Gipsfaserplatte (2x10 mm) 0,320 21 1000 1,100 | A2
160,0 Konstruktionsholz (60/..; e=*) 0,120 50 450 1,600 | D
F 1600 Mineralwolle [038; 233; 21000°C] 0038 1 33 1,030 | AT
G 15,0 0SB (luftdicht verklebt) 0,130 200 600 1,700 | D
H 15,0 Gipsfaserplatte oder 0,320 21 1000 1,100 | A2
H 15,0 Gipsplatte Typ DF (GKF) 0,250 10 800 1,050 | A2

ﬁkologische Bewertung (pro m? Konstruktionsflache)

Datenbasis ecoinvent

Verbaute Menge an NAWAROS kg 30,939
Anteil NAWAROS am Gesamtgewicht % 46,78
Einsatz an Primarenergie MJ 504,961
Erneuerbarer Primérenergieanteil % 20,81
ZAOI3 28,2

Berechnung durch HFA
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Okologische Bewertung im Detail
Datenbasis Datenbank ecoinvent
Lebenszyklus GWP ot GWP giogen GWP 1ol AP EP oDP
(Phasen) [kg CO; Aqv.] [kg CO; Aqv.] [kg CO; Agv.] [kg SO, Aqv.] [kg PO, Aqv.] [kg R11 Agv.]
Al-A3 26,667 -49,813 -23,145 0,136 0,049 2,02E-6
Lebenszyklus PERE PERM PERT PENRE PENRM PENRT
(Phasen) [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]
Al-A3 105,083 509,174 614,257 399,878 17,244 417,122

POCP
[kg Ethen Aqv.]
0,046
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