Bezeichnung: awropo20b-03

dataholz.eu ot Saoha0ns 6
Quelle: Holzforschung Austria
Bearbeiter: HFA, SP

Aussenwand - awropo20b-03
Aussenwand, Holzrahmen/Holztafel, nicht hinterliiftet, ohne Installationsebene, geputzt, Gipsplatte

Bauphysikalische Bewertung

Brandschutz REI von innen 60 — A
REI von auBen 60 1 B
Bei Verwendung von 280 mm WF-PT (=160 kg/m?) oder von 260 mm WF-PT c
(=265 kg/m3) REI 90 von aufen; ——y
max. Wandhohe = 3 m; max. Last Eq5= 32,0 kN/m o — E
Klassifizierung durch HFA ]
A — ) E
u L —
Warmeschutz U 0,15 W/(m’K) —_ G
Diffusionsverhalten geeignet A —
Berechnung durch HFA = H
—~—_
Schallschutz Ry (C:Cy) 54(-3-9) dB %
Lo (C) D
Bewertung durch MA39 o — Y
T~
U "
Flachenbezogene Masse m 76,20 kg/m? —_—
Berechnet mit GKF
Bemerkung: e=625
Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von auten nach innen, Mate in mm)
Dicke Baustoff Warmeschutz Brandverhaltensklasse
A ymin-max P C EN
A 7,0 Putzsystem 1,000 10-35 2000 1,130 | Al
B 60,0 Holzfaserdammplatte WF-PT [045; 180] 0,045 5-7 180 2,100 | E
C 120 0SB 0,130 200 600 1,700
D 240,0 Konstruktionsholz (60/..; e=*) 0,120 50 450 1,600
E 2400 Mineralwolle [040; 216; <1000°C] 0,040 1 16 1,030 | Al
F 150 OSB 0,130 200 600 1,700 | D
G Dampfbremse sd = 9m 1000
H 15,0 Gipsplatte Typ DF (GKF) oder 0,250 10 800 1,050 | A2
H 15,0 Gipsfaserplatte 0,320 21 1000 1,100 | A2

ﬁkologische Bewertung (pro m? Konstruktionsflache)

Datenbasis ecoinvent

Verbaute Menge an NAWAROS kg 38,200
Anteil NAWAROS am Gesamtgewicht % 55,04
Einsatz an Primérenergie MJ 741,588
Erneuerbarer Primdrenergieanteil % 16,73
ZAOI3 409

Berechnung durch HFA

dataholz.eu - Katalog bauphysikalisch und 6kologisch gepriifter und/oder zugelassener Holz und Holzwerkstoffe, Baustoffe, Bauteile und Bauteilanschliisse fiir den
Holzbau, freigegeben von akkreditierten Priifanstalten.
Die Kennwerte kénnen als Grundlage fiir Nachweise gegeniiber Baubehorden herangezogen werden.
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Okologische Bewertung im Detail
Datenbasis Datenbank ecoinvent
Lebenszyklus GWP ossit GWP giogen GWP 1ot AP EP oDP
(Phasen) [kg CO; Aqv.] [kg CO; Aqv.] [kg CO; Agv.] [kg SO, Aqv.] [kg PO, Aqv.] [kg R11 Agv.]
Al-A3 36,253 -63,569 -27,316 0,176 0,077 3,44E-6
Lebenszyklus PERE PERM PERT PENRE PENRM PENRT
(Phasen) [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]
Al -A3 124,101 651,501 775,602 617,487 42,864 660,351

POCP
[kg Ethen Aqv.]
0,028

dataholz.eu - Katalog bauphysikalisch und 6kologisch gepriifter und/oder zugelassener Holz und Holzwerkstoffe, Baustoffe, Bauteile und Bauteilanschliisse fiir den

Holzbau, freigegeben von akkreditierten Priifanstalten.

Die Kennwerte kénnen als Grundlage fiir Nachweise gegeniiber Baubehérden herangezogen werden.
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