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Bearbeiter: HFA, PLB

Aussenwand - awropo23b-00
Aussenwand, Holzrahmen/Holztafel, nicht hinterlüftet, ohne Installationsebene, geputzt, Gipsplatte

Bauphysikalische Bewertung

Brandschutz REI von innen

REI von außen

60/K260

60/K260

REI 90 (von innen/außen); max. Wandhöhe = 3 m; max. Last Ed,fi = 32,0 kN/m

Klassifizierung durch HFA

Deutschland

herstellerspezifisch

Last Ed,fi gemäß des deutschen Verwendbarkeitsnachweises

U 0,13 W/(m
2
K)Wärmeschutz

Diffusionsverhalten geeignet

Berechnung durch TUM

Rw (C;Ctr) 59(-2;-8) dBSchallschutz

Ln,w (CI)

Bewertung durch Müller-BBM

Flächenbezogene Masse m 84,20 kg/m
2

Berechnet mit GKF

A

B

C

E

D

F

G

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von außen nach innen, Maße in mm)

Wärmeschutz BrandverhaltensklasseDicke Baustoff

λ µ min – max ρ c EN

A 7,0 Putzsystem 1,000 10 - 35 2000 1,130 A1

B 80,0 MW-PT [040; 150] 0,040 1 150 1,030 A1

C 12,5 Gipsfaserplatte  0,320 21 1000 1,100 A2

D 240,0 Konstruktionsholz (60/240; e=625) 0,120 50 450 1,600 D

E 240,0 Mineralwolle [040; ≥30; ≥1000°C] 0,040 1 30 1,030 A1

F Dampfbremse sd ≥ 2m 1000

G 36,0 Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x18 mm) oder 0,250 10 800 1,050 A2

G 36,0 Gipsfaserplatte  (2x18 mm) 0,320 21 1000 1,100 A2

Ökologische Bewertung (pro m
2
 Konstruktionsfläche)

Datenbasis ecoinvent Datenbasis GaBi (ÖKOBAUDAT)

Verbaute Menge an NAWAROS kg 14,673

Anteil NAWAROS am Gesamtgewicht % 16,71

Einsatz an Primärenergie MJ 796,844

Erneuerbarer Primärenergieanteil % 12,98

ΣΔOI3 65,8

Berechnung durch HFA

Verbaute Menge an Nawaros kg 11,360

Biogener Kohlenstoff in kg CO2 Äqv. kg CO2 16,580

Einsatz Primärenergie MJ 575,130

Davon Anteil erneuerbar % 17,90

Berechnung durch TUM

dataholz.eu – Katalog bauphysikalisch und ökologisch geprüfter und/oder zugelassener Holz und Holzwerkstoffe, Baustoffe, Bauteile und Bauteilanschlüsse für den

Holzbau, freigegeben von akkreditierten Prüfanstalten.

Die Kennwerte können als Grundlage für Nachweise gegenüber Baubehörden herangezogen werden.
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Ökologische Bewertung im Detail

Datenbasis Datenbank ecoinvent

Lebenszyklus GWP Fossil GWP Biogen GWP Total AP EP ODP POCP

(Phasen) [kg CO2 Äqv.] [kg CO2 Äqv.] [kg CO2 Äqv.] [kg SO2 Äqv.] [kg PO4 Äqv.] [kg R11 Äqv.] [kg Ethen Äqv.]

A1 - A3 50,435 -23,192 27,243 0,285 0,086 3,37E-6 0,101

Lebenszyklus PERE PERM PERT PENRE PENRM PENRT

(Phasen) [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]

A1 - A3 103,420 188,675 292,094 693,424 4,993 698,417

Datenbasis Datenbank GaBi (ÖKOBAUDAT)

Lebenszyklus GWP Total AP EP ODP POCP

(Phasen) [kg CO2 Äqv.] [kg SO2 Äqv.] [kg PO4 Äqv.] [kg R11 Äqv.] [kg Ethen Äqv.]

A1 - A3 10,704 0,179 0,026 1,10E-6 0,012

C1 - C4 22,778 0,006 0,006 1,16E-7 0,001

A1 - C4 38,918 0,193 0,035 1,25E-6 0,014

Lebenszyklus PERE PERM PERT PENRE PENRM PENRT

(Phasen) [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]

A1 - A3 100,950 214,709 316,580 431,863 38,031 470,010

C1 - C4 0,473 -196,022 -195,385 17,501 -0,119 19,590

A1 - C4 102,965 19,463 123,717 472,160 38,116 515,970

dataholz.eu – Katalog bauphysikalisch und ökologisch geprüfter und/oder zugelassener Holz und Holzwerkstoffe, Baustoffe, Bauteile und Bauteilanschlüsse für den

Holzbau, freigegeben von akkreditierten Prüfanstalten.

Die Kennwerte können als Grundlage für Nachweise gegenüber Baubehörden herangezogen werden.

Seite 2


