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Decke gegen unbeheizt - ddrtxn05b-02
Decke gegen unbeheizt, Holzrahmen/Holztafel, auf Lattung, trocken, andere Oberflache

Bauphysikalische Bewertung

Brandschutz

max. Spannweite = 5 m; max. Last Eq5 = 3,66 kN/m? (ohne FuBbodenaufbau)
REI 90 bei = 80/220 mm Deckenbalken sowie 3x15 mm GKF- od. GF-Beplankung

REI 60

Klassifizierung durch HFA

Wirmeschutz U 0,19 W/(mZK)
Diffusionsverhalten geeignet

Berechnung durch HFA

Schallschutz Rw (C;Cy) 48(-3;-8) dB
Low (C)

Bewertung durch TGM

Flichenbezogene Masse m 63,80 kg/mz

Berechnet mit GF

Bezeichnung:
Stand:
Quelle:
Bearbeiter:

ddrtxn05b-02

02.08.2023 / #4
Holzforschung Austria
HFA, SP

Bemerkung: e=625

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von auten nach innen, Mate in mm)
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Dicke Baustoff Waérmeschutz Brandverhaltensklasse
A ymn-max P C EN
A 12,5 Gipsplatte Typ DF (GKF) oder 0,250 10 800 1,050 | A2
A 12,5 Gipsfaserplatte 0,320 21 1000 1,100 | A2
B 24,0 Holzschalung Fichte 0,120 50 450 1,600 | D
C 240,0 Holz Fichte Deckenbalken (80/*); e=* 0,120 50 450 1,600 | D
D 2400 Mineralwolle [040; 216; <1000°C] 0,040 1 16 1,030 | Al
E Dampfbremse sd = 6m 1000
24,0 Holz Fichte Sparschalung (24/100; a=400) 0,120 50 450 1,600 | D
25,0 Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5 mm) oder 0,250 10 800 1,050 | A2
25,0 Gipsfaserplatte (2x12,5 mm) 0,320 21 1000 1,100 | A2

Okologische Bewertung (pro m” Konstruktionsfliche)

Datenbasis ecoinvent

Verbaute Menge an NAWAROS kg 30,364
Anteil NAWAROS am Gesamtgewicht % 48,40
Einsatz an Primérenergie MJ 476,160
Erneuerbarer Primarenergieanteil % 20,19
*AOI3 22,4

Berechnung durch HFA

dataholz.eu - Katalog bauphysikalisch und 6kologisch gepriifter und/oder zugelassener Holz und Holzwerkstoffe, Baustoffe, Bauteile und Bauteilanschliisse fiir den
Holzbau, freigegeben von akkreditierten Priifanstalten.

Die Kennwerte kénnen als Grundlage fiir Nachweise gegeniiber Baubehérden herangezogen werden.
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Bezeichnung:

ddrtxn05b-02

Stand: 02.08.2023 / #4
Quelle: Holzforschung Austria
Bearbeiter: HFA, SP
Okologische Bewertung im Detail
Datenbasis Datenbank ecoinvent
Lebenszyklus GWP ot GWP giogen GWP 1ol AP EP oDP
(Phasen) [kg CO; Aqv.] [kg CO; Aqv.] [kg CO; Agv.] [kg SO, Aqv.] [kg PO, Aqv.] [kg R11 Agv.]
Al-A3 21,518 -48,584 -27,066 0,105 0,048 2,27E-6
Lebenszyklus PERE PERM PERT PENRE PENRM PENRT
(Phasen) [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]
Al-A3 96,146 497,236 593,382 380,013 4,459 384,473

POCP
[kg Ethen Aqv.]
0,022

dataholz.eu - Katalog bauphysikalisch und 6kologisch gepriifter und/oder zugelassener Holz und Holzwerkstoffe, Baustoffe, Bauteile und Bauteilanschliisse fiir den

Holzbau, freigegeben von akkreditierten Priifanstalten.

Die Kennwerte kénnen als Grundlage fiir Nachweise gegeniiber Baubehérden herangezogen werden.

Seite 2



