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Flachdach/ flachgeneigtes Dach - fdrhbi10b-06
Flachdach/flachgeneigtes Dach, Holzrahmen/Holztafel, hinterliiftet/belliftet, mit Installationsebene,
auf Lattung, andere Oberflache

Bauphysikalische Bewertung

Brandschutz REI 60

max. Spannweite = 5 m; max. Last Eq = 3,0 kN/m? (gepriift ohne
Dacheindeckung, Vollschalung, Konterlattung)

REI 90 bei = 80/220 mm Sparren sowie 3x15 mm GKF- od. GF-Beplankung
Klassifizierung durch HFA

Warmeschutz U 0,18 W/(mZK)
Diffusionsverhalten geeignet

Berechnung durch HFA

Schallschutz Rw (C;Cy) 47(-2;-6) dB
Ln,w (C) — L1} L} — B A
Bewertung durch TGM [><] Mic
D
Flachenbezogene Masse m 65,90 kg/m? i e
Berechnet mit GF =
WAAAAASAAAAN AN ——Hn :

Bemerkung: Die Ausfiihrung des Unterdachs und der
Konterlattenhohe sind je nach Dachneigung bzw. nationalen
Anforderungen festzulegen.

|I=Zellulosefaser [040; B]

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von auen nach innen, MaBe in mm)

Dicke Baustoff Warmeschutz Brandverhaltensklasse
A pumin-max P c EN
A Kunststoffeindeckung oder E
A Blecheindeckung d = 0,4 7800 Al
B 24,0 Holz Fichte Vollschalung 0,120 50 450 1,600
C 80,0 Holz Fichte Konterlattung (Hinterliftung) 0,120 50 450 1,600 | D
D Unterdeckbahn sd < 0,3m 1000
D 150 MDF 0,140 11 600 1,700 | D
E 200,0 Konstruktionsholz (80/..; e=800) 0,120 50 450 1,600 | D
F 200,0 Zellulosefaser [040; E] 0,040 1-2 55 2,000 | E
G 15,0 0SB (luftdicht verklebt) 0,130 200 600 1,700 | D
H 50,0 Holz Fichte Querlattung (50/80; a=400) 0,120 50 450 1,600 | D
| 50,0 Zellulosefaser [040; E] 0,040 1-2 55 2,000 | E
J 25,0 Gipsplatte Typ DF (GKF) (2x12,5 mm) oder 0,250 10 800 1,050 | A2
J 25,0 Gipsfaserplatte (2x12,5 mm) 0,320 21 1000 1,100 | A2
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Bezeichnung:
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Stand: 02.08.2023 / #7
Quelle: Holzforschung Austria
Bearbeiter: HFA, SP
Okologische Bewertung (pro m” Konstruktionsflache)
Datenbasis ecoinvent
Verbaute Menge an NAWAROS kg 57,381
Anteil NAWAROS am Gesamtgewicht % 69,10
Einsatz an Primérenergie MJ 672,573
Erneuerbarer Primarenergieanteil % 20,80
*AOI3 33,2
Berechnung durch HFA
Okologische Bewertung im Detail
Datenbasis Datenbank ecoinvent
Lebenszyklus GWP kossi GWP giogen GWP 1otal AP EP oDP POCP
(Phasen) [kg CO; Aqv.] [kg CO; Aqv.] [kg CO; Agv.] [kg SO, Aqv.] [kg PO, Aqv.] [kg R11 Agv.] [kg Ethen Aqv.]
Al-A3 35,178 -87,665 -52,487 0,172 0,077 2,60E-6 0,032
Lebenszyklus PERE PERM PERT PENRE PENRM PENRT
(Phasen) [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]
Al-A3 139,918 908,340 1048,258 532,655 35,294 567,950
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