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Geschossdecke - gdmnxn06-03
Geschossdecke, Holzmassivbau, ohne, nass, mit Schüttung, Holz sichtbar

Bauphysikalische Bewertung

Brandschutz REI 90

max. Spannweite = 5 m; max. Last Ed,fi = 6,5 kN/m²
Klassifizierung durch HFA

U 0,36 W/(m
2
K)Wärmeschutz

Diffusionsverhalten geeignet

Berechnung durch HFA

Rw (C;Ctr) 74(-1;-6) dBSchallschutz

Ln,w (CI) 42(-1) dB

[CI50] = [7] dB

Bewertung durch HFA

Flächenbezogene Masse m 294,40 kg/m
2

A
BC
D

F

E

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von außen nach innen, Maße in mm)

Wärmeschutz BrandverhaltensklasseDicke Baustoff

λ µ min – max ρ c EN

A 60,0 Zementestrich m' = 150kg/m² 2,300 80 - 130 2500 1,080 A1

B Trennschicht Kunststoff (PE) 0,200 100000 1400 1,400 E

C 40,0 Trittschalldämmung MW-T [s'=6 MN/m³] 0,035 1 80 1,030 A2

D 80,0 Splittschüttung (2/4 Körnung) ungebunden (Schüttung gefasst zw.

Holzstaffeln mit 2cm Überdeckung; e=80mm) m' ca. 99 kg/m²  
0,700 1 1300 1,000 A1

E Rieselschutz (Baupapier) E

F 160,0 Brettsperrholz (verklebt) 5-lagig Decklage mind. 40mm 0,130 50 500 1,600 D

Ökologische Bewertung (pro m
2
 Konstruktionsfläche)

Datenbasis ecoinvent

Verbaute Menge an NAWAROS kg 75,002

Anteil NAWAROS am Gesamtgewicht % 21,59

Einsatz an Primärenergie MJ 931,389

Erneuerbarer Primärenergieanteil % 6,98

ΣΔOI3 60,5

Berechnung durch HFA

dataholz.eu – Katalog bauphysikalisch und ökologisch geprüfter und/oder zugelassener Holz und Holzwerkstoffe, Baustoffe, Bauteile und Bauteilanschlüsse für den

Holzbau, freigegeben von akkreditierten Prüfanstalten.

Die Kennwerte können als Grundlage für Nachweise gegenüber Baubehörden herangezogen werden.
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Ökologische Bewertung im Detail

Datenbasis Datenbank ecoinvent

Lebenszyklus GWP Fossil GWP Biogen GWP Total AP EP ODP POCP

(Phasen) [kg CO2 Äqv.] [kg CO2 Äqv.] [kg CO2 Äqv.] [kg SO2 Äqv.] [kg PO4 Äqv.] [kg R11 Äqv.] [kg Ethen Äqv.]

A1 - A3 64,310 -117,235 -52,925 0,296 0,118 3,99E-6 0,100

Lebenszyklus PERE PERM PERT PENRE PENRM PENRT

(Phasen) [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]

A1 - A3 65,014 1096,465 1161,479 866,375 30,037 896,412

dataholz.eu – Katalog bauphysikalisch und ökologisch geprüfter und/oder zugelassener Holz und Holzwerkstoffe, Baustoffe, Bauteile und Bauteilanschlüsse für den

Holzbau, freigegeben von akkreditierten Prüfanstalten.

Die Kennwerte können als Grundlage für Nachweise gegenüber Baubehörden herangezogen werden.
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