
Bezeichnung: iwrxxo14b-02

Stand: 02.08.2023 / #17

Quelle: Steico SE

Bearbeiter: HFA, SP

Innenwand - iwrxxo14b-02
Innenwand, Holzrahmen/Holztafel, ohne Installationsebene, andere Oberfläche

Bauphysikalische Bewertung

Brandschutz REI 60

max. Wandhöhe = 3 m; max. Last Ed,fi = 81 kN/m

Klassifizierung durch HFA

Rw (C;Ctr)Schallschutz

Ln,w (CI)

Bewertung durch HFA

Flächenbezogene Masse m 58,60 kg/m
2

Bemerkung: Baustoffschicht B: Kombination mit Schwelle: STEICO GLVL R

60/120

Der Feuerwiderstand gilt beim Einsatz als Trennwand mit einseitiger

Beflammung.

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von außen nach innen, Maße in mm)

Wärmeschutz BrandverhaltensklasseDicke Baustoff

λ µ min – max ρ c EN

A 25,0 Gipsfaserplatte  2x12,5mm 0,320 21 1000 1,100 A2

B 120,0 STEICO LVL R (45/...; e=625) 0,130 70 - 200 480 2,100 D

C 120,0 STEICOzell [039; 40] 0,039 1 - 3 40 2,100 E

D 25,0 Gipsfaserplatte  2x12,5mm 0,320 21 1000 1,100 A2

Ökologische Bewertung (pro m
2
 Konstruktionsfläche)

Datenbasis ecoinvent

Verbaute Menge an NAWAROS kg 17,421

Anteil NAWAROS am Gesamtgewicht % 26,36

Einsatz an Primärenergie MJ 666,760

Erneuerbarer Primärenergieanteil % 36,95

ΣΔOI3 30,2

Berechnung durch HFA

dataholz.eu – Katalog bauphysikalisch und ökologisch geprüfter und/oder zugelassener Holz und Holzwerkstoffe, Baustoffe, Bauteile und Bauteilanschlüsse für den

Holzbau, freigegeben von akkreditierten Prüfanstalten.

Die Kennwerte können als Grundlage für Nachweise gegenüber Baubehörden herangezogen werden.
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Ökologische Bewertung im Detail

Datenbasis Datenbank ecoinvent

Lebenszyklus GWP Fossil GWP Biogen GWP Total AP EP ODP POCP

(Phasen) [kg CO2 Äqv.] [kg CO2 Äqv.] [kg CO2 Äqv.] [kg SO2 Äqv.] [kg PO4 Äqv.] [kg R11 Äqv.] [kg Ethen Äqv.]

A1 - A3 28,375 -31,535 -3,160 0,122 0,043 2,84E-6 0,014

Lebenszyklus PERE PERM PERT PENRE PENRM PENRT

(Phasen) [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]

A1 - A3 246,367 151,319 397,686 420,394 15,296 435,690

dataholz.eu – Katalog bauphysikalisch und ökologisch geprüfter und/oder zugelassener Holz und Holzwerkstoffe, Baustoffe, Bauteile und Bauteilanschlüsse für den

Holzbau, freigegeben von akkreditierten Prüfanstalten.

Die Kennwerte können als Grundlage für Nachweise gegenüber Baubehörden herangezogen werden.
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