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Quelle: Knauf Insulation GmbH

Bearbeiter: HFA, SP

Trennwand - twrxxo01-00
Trennwand, Holzrahmen/Holztafel, ohne Installationsebene, einschalig, andere Oberfläche

Bauphysikalische Bewertung

Brandschutz REI 60

max. Wandhöhe = 3 m; max. Last Ed,fi = 19,2 kN/m

Klassifizierung durch MA39

U 0,25 W/(m
2
K)Wärmeschutz

Diffusionsverhalten geeignet

Berechnung durch HFA

Rw (C;Ctr) 60(-1;-6) dBSchallschutz

Ln,w (CI)

Bewertung durch TGM

Flächenbezogene Masse m 82,40 kg/m
2
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Bemerkung: Der Feuerwiderstand gilt beim Einsatz als Trennwand mit

einseitiger Beflammung.

Baustoffangaben zur Konstruktion, Schichtaufbau (von außen nach innen, Maße in mm)

Wärmeschutz BrandverhaltensklasseDicke Baustoff

λ µ min – max ρ c EN

A 15,0 Kalk-Gipsputz 0,700 10 1300 1,000 A1

B 50,0 Heraklith BM 0,090 2 - 5 370 2,000 B

C Konstruktionsholz (60/100; e=625); versetzt angeordnet 0,120 50 450 1,600 D

D 120,0 Heralan KP 0,040 1 28 1,030 A1

E 50,0 Heraklith BM 0,090 2 - 5 370 2,000 B

F 15,0 Kalk-Gipsputz 0,700 10 1300 1,000 A1

Ökologische Bewertung (pro m
2
 Konstruktionsfläche)

Datenbasis ecoinvent

Verbaute Menge an NAWAROS kg 31,616

Anteil NAWAROS am Gesamtgewicht % 38,52

Einsatz an Primärenergie MJ 365,626

Erneuerbarer Primärenergieanteil % 14,07

ΣΔOI3 23,1

Berechnung durch HFA

dataholz.eu – Katalog bauphysikalisch und ökologisch geprüfter und/oder zugelassener Holz und Holzwerkstoffe, Baustoffe, Bauteile und Bauteilanschlüsse für den

Holzbau, freigegeben von akkreditierten Prüfanstalten.

Die Kennwerte können als Grundlage für Nachweise gegenüber Baubehörden herangezogen werden.
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Ökologische Bewertung im Detail

Datenbasis Datenbank ecoinvent

Lebenszyklus GWP Fossil GWP Biogen GWP Total AP EP ODP POCP

(Phasen) [kg CO2 Äqv.] [kg CO2 Äqv.] [kg CO2 Äqv.] [kg SO2 Äqv.] [kg PO4 Äqv.] [kg R11 Äqv.] [kg Ethen Äqv.]

A1 - A3 30,234 -30,841 -0,607 0,096 0,031 1,76E-6 0,025

Lebenszyklus PERE PERM PERT PENRE PENRM PENRT

(Phasen) [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ]

A1 - A3 51,449 286,564 338,013 314,177 0,000 314,177

dataholz.eu – Katalog bauphysikalisch und ökologisch geprüfter und/oder zugelassener Holz und Holzwerkstoffe, Baustoffe, Bauteile und Bauteilanschlüsse für den

Holzbau, freigegeben von akkreditierten Prüfanstalten.

Die Kennwerte können als Grundlage für Nachweise gegenüber Baubehörden herangezogen werden.
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