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Holzwolle-Dämmplatten

Technische Grundlagen

EN 13168

ÖNORM B 6000

EN 13501-1

EN ISO 9229

EN ISO 10456

ISO 9774		

Wärmedämmstoffe für Gebäude - Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle 
(WW) - Spezifikation

Werkmäßig hergestellte Dämmstoffe für den Wärme- und/oder Schallschutz im
Hochbau - Produktarten, Leistungsanforderungen und Verwendungsbestimmun-
gen

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten
Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen zum
Brandverhalten von Bauprodukten

Wärmedämmung - Begriffe

Baustoffe und Bauprodukte — Wärme- und feuchtetechnische Eigenschaften — 
Tabellierte Bemessungswerte und Verfahren zur Bestimmung der wärmeschutz-
technischen Nenn- und Bemessungswerte

Thermal insulation for building applications — Guidelines for selecting properties

Allgemeine Beschreibung
Holzwolle-Dämmplatten sind Dämmstoffe, die aus 
langen, schlanken Holzwollefasern bestehen. Diese 
werden mit mineralischen Bindemitteln wie Zement 
oder Magnesit zu Platten verpresst. Holzwolle-Dämm-
platten zeichnen sich durch eine hohe Druckfestigkeit, 
einen guten Brandschutz, eine gute Schallabsorption 
sowie feuchteregulierende Eigenschaften aus. Sie wer-
den werksmäßig ein- oder mehrschichtig sowie mit 
oder ohne zusätzliche Beschichtungen hergestellt. 
Bei Holzwolle-Mehrschichtprodukten wird die Holz-
wolle mit einem mineralischem Bindemittel gebunden 
und auf einer oder beiden Seiten mit einem anderen 
Dämmstoff beschichtet (zB Mineralwolle, EPS, etc). Im 
Holzhausbau werden sie zur innen- und außenseitigen 
Beplankung von Wand-, Dach- und Deckenbauteilen 
als Dämm-, Akustik und Putzträgerplatte verwen-

det. Holzwolle-Dämmplatten müssen der EN 13168 
entsprechen und eine CE-Kennzeichnung aufweisen.

Produktarten 
_gemäß ÖNORM B 6000

Abkürzung

WW

WW-PT

WWH

WWD

WW-C/2

WW-C/3

WWH-C/3

Abkürzungen:
WW
WW-C

WWH-C

Anwendungsgebiete

Holzwolle-Dämmplatte (monolitisch)

Holzwolle-Dämmplatte als Putzträgerplatte

Mantelbauplatte mit höherer Biegezug- und 
Druckfesteigkeit (monolitisch) zB WWH 150: 
Druckfestigkeit ≥ 150kPa

Mantelbauplatte mit sehr hoher Biegezug- und 
Druckfestigkeit (monolitisch) für erhöhte schall-
schutztechnische Anforderungen

Holzwolle-Zweischicht-Dämmplatte: genormter 
Dämmstoff mit einseitiger Beschichtung aus 
mineralisch gebundener Holzwolle, zB WW-MW, 
WW-EPS

Holzwolle-Dreischicht-Dämmplatte: genormter 
Dämmstoff mit beidseitiger Beschichtung aus 
mineralisch gebundener Holzwolle zB WW-MW-
WW

Mantelbauplatte mit höherer Biegezug- und 
Druckfestigkeit, zB WWH-MW-WWH, WWH-EPS-
WWH

Holzwolle (en: Wood Wool)
Holzwolle-Mehrschichtplatte (en: Wood Wool 
Composite board)
H steht für high strengh (hohe Festigkeit)
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Holzwolle-Dämmplatten

Begriffe

Mindestanforderungen in Abhängigkeit von der 
Verwendung

Brandschutztechnische Eigenschaften
_gemäß EN 13501-1_gemäß EN ISO 9229

_gemäß ÖNORM B 6000, Tab. G.1

_gemäß EN 13168
.Physikalische Eigenschaften

Wärmedurchlasswiderstand		   R
D
 [m2 K/W]

Wärmeleitfähigkeit			    λ
D
 [W/mK]

Wasserdampfdiffusion 			    µ

Euroklasse				     A2 - B

Rauchentwicklungsklasse		   s1

Abtropfklasse			    d0

Für die Anwendung der EN 13168 gelten folgende 
Definitionen:
Holzwolle: lange Holzspäne, die in einem Holzspan-
verfahren gewonnen werden, das Holzwolle aus Spä-
nen mit parallelen Kanten und einem Längen-Brei-
ten-Verhältnis ≥ 20:1 sicherstellt 
Holzwolle-Dämmplatte: hartes Dämmprodukt aus 
loser Holzwolle, die mit einem mineralischen Bin-
demittel gebunden wird und zur endgültigen Dicke 
gepresst wird
Holzwolle-Mehrschichtplatte: Mehrschicht-Produkt, 
in welchem die Holzwolle mit einem mineralischen 
Bindemittel gebunden ist und auf einer oder beiden 
Seiten mit einem anderen Dämmstoff beschichtet ist

Die prinzipiellen Anwendungsbereiche von Holzwolle sind, speziell auf den Holzhausbau bezogen, in Tab. 1 dargestellt.

Tab. 1: Prinzipielle Verwendungsgebiete von Holzwolle

WW
WWPT
WWH 150/200
WWD
WW-MW
WW-MW-WW
WWH-MW-WWH
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