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awrxfdm04

FD:
z.B. fdmnko01-00

Variierbarer Baustoff, z.B. Kies

Abdichtungsebene

Gefälledämmung

Dämmebene

Dampfbremse⁄ Luftdichtheitsebene
Anmerkung: Anschluss an
Luftdichtheitsebene der AW

Massivholz, z.B. Brettsperrholz

AW:
z.B. awrhho01a-12,

awrhho01a-15

Folie, zur luftdichten Ausbildung
der Element- und Bauteilfugen

Elementenstoß

innenseitige Bekleidung

innenseitige Beplankung, z.B.
OSB, als luftdichte Ebene

ausgebildet

Dämmebene

äußere Beplankung,
Winddichtheitsebene (z.B. MDF)

äußere Bekleidung mit
Hinter-⁄ Belüftung

Anschluss der luftdichten Schicht
der AW und FD luftdicht ausbilden

Kleintier-⁄ Insektenschutz

Ausbildung der Fuge gemäß
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller

Installationsebene

Detailpunkt awrxfdm04
AW: Holztafel-⁄ Holzrahmenbau, direkt beplankt, mit Installationsebene zur Leitungsführung
FD: Holzmassiv, sichtbar belassen

Die detaillierten Bauteilaufbauten und Materialien sowie die Leistungseigen-
schaften der Einzelbauteile sind den jeweiligen Bauteildatenblättern zu entneh-
men (siehe LINK in der Zeichnung). Bei dem dargestellten Detail werden unter 
der Verwendung von den oben beispielhaft genannten Bauteilen die folgenden 
Prognosewerte erreicht. Ein genauer Nachweis der Leistungseigenschaften ist 
immer projektspezifisch zu erbringen. 

Wärmeschutz 
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient (W/(mK)) 
 = -0,097; wärmebrückenfreier Anschluss. 

Eine luftdichte Gebäudehülle wird vorausgesetzt.

Schallschutz
Das bewerte Bau- Schalldämm- Maß (R’w) muss entsprechend DIN 4109-02 bzw. 
ÖNORM B 8115 objektspezifisch ermittelt werden. 
Eine Abschätzung zur Vorplanung kann durch die unten angeführten pauscha-
len Zu- bzw. Abschläge getroffen werden.
Rw (Bauteil) – 5 dB = R’w (Bauteil)

	        R’w (Bauteil) awrhho01a-12: 48 dB – 5 dB = 43 dB 
	        R’w (Bauteil) fdmnko01-00: 50 dB – 5 dB = 45 dB  

Feuerwiderstand
Bei Ausführung analog der dargestellten konstruktiven Randbedingungen wird 
die Feuerwiderstandsfähigkeit der flächigen Bauteile auch im Bereich der Bau-
teilfügungen sichergestellt. Bei sichtbar belassenem BSP sind die konstruktiven 
Randbedingungen zum Schichtenaufbau der Bauteildatenblätter zwingend 
einzuhalten.

https://www.dataholz.eu/bauteile/flachdach-flachgeneigtes-dach/variante/kz/fdmnko01/nr/00.htm
https://www.dataholz.eu/bauteile/aussenwand/variante/kz/awrhho01a/nr/15.htm
https://www.dataholz.eu/bauteile/aussenwand/variante/kz/awrhho01a/nr/15.htm

