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• Laibungsausführung:  

o je nach Ausführung des Sonnenschutzes ist die Laibung schlagregensicher entweder an den 

Fensterrahmen oder an die Sonnenschutzführungsschiene anzuschließen 

o je nach Ausführung des Endprofils/Bordprofils (L-Abschluss oder U-Abschluss) erfolgt 

Montage der Laibungsplatte vorgesetzt (innerhalb des L-Abschlusses) oder schlagregensicher 

auf dem Endprofil (U-Abschluss bei WDVS) 

o ordnungsgemäßes Wasserablaufen und -abtropfen im Laibungsanschluss auf die Fensterbank 

ist sicher zu stellen; bei Ausführung mit Laibungsbrett und L-Profil mit einem ausreichenden 

Abstand zur Fensterbankfläche (mindestens 1 cm)  

• Fassadenanschluss:  

o bei WDVS-Fassaden darf die horizontale Fuge entlang der Fensterbank nicht mit Putz 

geschlossen werden 

o bei hinterlüfteten Fassaden sind im Fensterbereich ausreichende Zu- und Abluftöffnungen 

vorzusehen, Abluftöffnungen sind somit auch unter der Fensterbank zu berücksichtigen  

2.2.2 Sockelanschluss 

Die Ausbildung des Sockeldetails als Übergang vom Haus zum Terrain und den Außenanlagen stellt gerade 

im Holzhochbau eine essenzielle Grundlage für den erfolgreichen Bau und eine lange Nutzungsdauer der 

Gebäude dar. Daher ist hier höchstes Augenmerk auf den dauerhaft funktionierenden Feuchteschutz und 

konstruktiven Holzschutz zu legen. 

Die Detailpunkte B1.1, B1.2, B2.1 und B2.2 sowie die dazugehörigen Checklisten sind im Anhang zu finden. 

Folgend, zusammengefasst die wichtigsten Punkte, die zu beachten sind:  

Planung und Abstimmung der Gewerke: 

• Schnittstellenplanung: Frühzeitige Detailabstimmung der Anschlussdetails in Plänen (z. B. 

aufgekanteter Sockel, durchgehende Bodenplatte, Lage des Außenniveaus, Art der Außenwand 

inkl. Fassadenausführung, Vorfertigungsgrad, …) 

• Verantwortlichkeiten klären: beteiligte Gewerke (z. B. Holzbau, Baumeister, Abdichtung, …) Wer 

liefert und montiert was? (z. B. Ausführung der feuchtigkeitssperrenden Bahn, der 

Abdichtungshochzüge, Einbau der bodentiefen Fenster, …) 

• Montagereihenfolge: Montagereihenfolge und -termine festlegen (z. B. wann erfolgt die 

Montage der Außenwände? Wann erfolgt der Einbau der bodentiefen Fenster od. Türen – bereits 

vorgefertigt im Werk durch Holzbau oder durch Fenstermonteur auf Baustelle? …) 

Besonders wichtig ist die Festlegung der Sockelhöhe, der Abdichtungshöhe und des Schwellenniveaus zum 

fertigen Außenniveau (wasserführende Schicht). 

Bei einer Gesamtvergabe im Holzbau hat die Koordination durch das Holzbauunternehmen zu erfolgen, bei 

Einzelvergaben erfolgt die Koordination i. d. R. durch die ÖBA. 

Sockelausführung: 
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Prinzipiell hat der Sockelanschluss im Holzbau gemäß der ÖNORM B 2320 zu erfolgen. Eine weitere 

Hilfestelle bietet die Richtlinie Sockelanschluss im Holzhausbau  – als Leitfaden für die Planung und 

Ausführung. Darin sind unter anderem folgende Punkte geregelt: 

• Sockelhöhen/Mindestsockelhöhen: sind einzuhalten (z. B. zum Erdreich, zu betonierte Flächen wie 

Terrassen). Bestimmend ist hier der Abstand zum Schwellenniveau (Sw) der Holzwand  

• Ausführung der erforderlichen Feuchteschutzmaßnahmen (siehe Tabelle 1) 

 

Tabelle 1 — Feuchteschutzmaßnahmen im Sockelbereich (Auszug aus der ÖNORM B 2320:2022) 

 

2.2.3 Attikaanschluss 

Im Bereich des Attikaanschlusses gilt es sowohl konstruktive, bauphysikalische/feuchtetechnische als auch 

gewerkespezifische Aspekte, die sorgfältig aufeinander abgestimmt werden müssen, zu beachten. Eine 

gewerkeübergreifende Detailplanung ist auch hier entscheidend, besonders um etwaige Undichtheiten zu 

vermeiden.  

Die Detailpunkte C1, C2 und auch D3.1 und D3.2 sowie die dazugehörigen Checklisten sind im Anhang zu 

finden. Folgend, zusammengefasst die wichtigsten Punkte, die zu beachten sind:  

 

Planung und Abstimmung der Gewerke: 

Erforderliche Maß- 
nahmen im Holzbau ab 
Schwellenunterkante 

Schwellenniveau Sw 

Sw ≥ 30 cm 30 cm > Sw ≥ 15 cm 15 cm > Sw ≥ 10 cm 10 cm > Sw ≥ 5 cma 

Abdichtung unter der 
Schwelle gegen auf- 
steigende Feuchtigkeit 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Fugenverschluss zwischen 
Schwelle und Auflager 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Spritzwasserschutz bis 30 
cm über Außenniveau (z. B. 
„Verschleißbretter“ oder 
Maßnahmen gemäß WDVS-

Herstellerrichtlinien)b 

 

 
– 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

Abdichtungshochzug 
gemäß ÖNORM B 3692 
bis 15 cm über 

Außenniveaub 

 
– 

 
– 

 
x 

 
x 

Es bedeutet: 

X erforderlich 

– nicht erforderlich 

a Nur zulässig bei abschnittsweisen Bereichen (z. B. Terrassen, Balkone, Vorlegestufen). 

b Diese Maßnahmen sind auch im Laibungsbereich der Türanschlüsse auszuführen. Im Türschwellenbereich gilt die ÖNORM B 
3691. 
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• Schnittstellenplanung: Frühzeitige Detailabstimmung der Anschlussdetails in Plänen (Dach, Wand, 

Fassade, Abdichtungsmaßnahmen, Witterungsschutz (-konzept), Attikahöhen, 

Dachentwässerung, …) 

• Verantwortlichkeiten klären: beteiligte Gewerke (z. B. Holzbau, Spenglerei, Dachabdichtung, 

Fassade, …) Wer liefert und montiert was? (z. B. Herstellen des Witterungsschutzes, der 

Dampfsperre, der Abdichtungshochzüge, erfolgt Montage des Attikaelements bereits mit Fassade 

oder als Rohelement, …) 

• Montagereihenfolge: Montagereihenfolge und -termine festlegen (z. B. Wann erfolgt die Montage 

des Flachdachs? Wann erfolgen die Abdichtungsarbeiten? Wann erfolgen die Attikaarbeiten? …) 

Bei einer Gesamtvergabe im Holzbau hat die Koordination durch das Holzbauunternehmen zu erfolgen, bei 

Einzelvergaben erfolgt die Koordination i. d. R. durch die ÖBA. 

 

Attikaausführung: 

Die Entscheidung, welche Art der Attika auszuführen ist und wie die Dachentwässerung erfolgt, hat bereits 

im Zuge der Planung zu erfolgen. Prinzipiell können im Holzbau Attikaelemente in Holzmassiv-, in 

Holzrahmenbauweise oder auch mit anderen Materialien ausgeführt werden, mit WDVS-Fassaden oder be-

/hinterlüfteten oder nicht hinterlüftete n Fassaden (z.  B. mit Holz bzw. Holzwerkstoff oder 

Putzträgerplatten).  

Generell sind einige Punkte in Bezug auf die Planung und Ausführung der Dachabdichtung in der ÖNORM 

B 3691 und Themen zu Bauspenglerarbeiten in der ÖNORM B 2221 bzw. in der Fachregel für 

Bauspenglerarbeiten geregelt. Im Zuge der Attikaausführung ist jedenfalls Folgendes zu beachten:  

• Aufbringung der Bauzeitabdichtung: bereits im Werk aufgebracht oder auf der Baustelle, 

Anschlüsse zu Attikaelement und Abflussrohren sind dicht anzuschließen; bei Rohelementen ohne 

Fassaden bzw. Fassadenbahn sind die Anschlussübergänge Decken-/ Dachelement zu Attikaelement 

und auch das Attikaelement selbst witterungsgeschützt auszubilden, inkl. bis zum Terrain geführter 

Ableitung des Regenwassers im Bauzustand (durch provisorische Gullys etc.) 

• Anschluss Flachdachelement: Ausführungen im Anschlussbereich, speziell bei Holzmassiv-

elementen, sind luftdicht auszuführen 

• Dachentwässerung und Notentwässerung durch Attikaelement: Anschlüsse zu Dampfsperren und 

Dachabdichtungsbahnen sind dicht auszuführen 

• Attikaelemente: bei Holzrahmenelementen sollten diese voll gedämmt ausgeführt werden 

• Fassaden-Anschluss:  

o bei WDVS-Ausführung muss durch ordnungsgemäße Verklebung der Dämmplatten ein 

Hinterströmen verhindert werden 

o bei hinterlüfteten Fassaden sind ausreichende Abluftöffnungen vorzusehen (Gitter oder 

Lochbleche) 

• Spenglerarbeiten: Bleche haben mit ausreichenden (Fassaden-) Überständen und Überdeckungen 

ausgeführt zu werden 
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2.2.4 Durchdringungen 

Durchdringungen insbesondere in der Gebäudehülle oder bei Trennbauteilen sind im Holzbau weitere 

sensible Punkte, da diese in der Regel die Luftdichtheit, den Feuchte-, Schall- und Brandschutz betreffen 

und auch hier oft mehrere Gewerke (Holzbau, Elektro, TGA, Branddämmer) unmittelbar aufeinandertreffen. 

Wenn jedes Gewerk nur "seine" Durchdringung einfach ausführt, entstehen Undichtigkeiten, die in weiterer 

Folge zu Baumängel führen. Darum braucht es klare Zuständigkeiten und Koordination. 

Allgemeine praktische Empfehlungen sind: 

• Durchdringungen früh planen (Position, Durchmesser, Funktion) 

• Verantwortlichkeiten festlegen (z. B. wer führt Durchdringungen aus, wer dichtet sie ab) 

• Systemlösungen verwenden (z. B. Manschetten, geprüfte Dichtsysteme, Brandschutzsysteme mit 

Zulassung) 

• Kommunikation zwischen Gewerken (z. B. regelmäßige Abstimmung vor Ort, besonders bei TGA-

Einbau) 

• Dokumentation und Kontrolle (z. B. Fotodokumentation, Blower-Door-Test, Sichtprüfung vor 

Verschluss) 

Prinzipiell betrifft dies: 

• Installationen, Leitungs- und Rohrdurchgänge (Elektro, Sanitär, Lüftung, Heizung) 

• Befestigungselemente (Konsolen, Schrauben, Dübel) 

Im Anhang sind einige Durchdringungen in den Detailpunkten D1.1 bis D4.1 sowie in den dazugehörigen 

Checklisten beschrieben. Folgend, zusammengefasst die wichtigsten Punkte, die zu beachten sind:  

Planung und Abstimmung der Gewerke: 

• Schnittstellenplanung: Frühzeitige Detailabstimmung der Anschlussdetails in Plänen (z. B. 

luftdichtes Anschlussdetail/-ausführung – Dichtmanschetten, brandabschnittsbildende 

Trennbauteile - Schachttyp, Verwendung geeigneter Baustoffe, Leitungsabstände für 

Brandschutzmaßnahmen eingehalten, …) 

• Verantwortlichkeiten klären: beteiligte Gewerke (z. B. Holzbau, Elektro, TGA, Branddämmer, 

Spenglerei, Dachabdichtung, Fassade, Trockenbau, …) Wer liefert und montiert was? (z. B. 

Zuständigkeit für luftdichte Abklebungen/Ausführungen im Innenbereich, schlagregensichere oder 

wasserdichte Ausführung im Außenbereich, brandschutztechnische Ausführung …) 

• Montagereihenfolge: Montagereihenfolge und -termine festlegen  
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Ausführung von Durchdringungen: 

Durchdringungen müssen bereits im Zuge der Planung behandelt werden, ausreichend detaillierte 

Ausführungspläne, vor allem bei Durchdringungen bei Trennbauteilen müssen den jeweiligen Gewerken 

vorliegen.  

Durchdringungen werden im Holzbau in unterschiedlichen Normen erfasst bzw. behandelt. Zu beachten gilt 

es jedenfalls die ÖNORM B 2320, die ÖNORM B 2330 und die ÖNORM B 2340 sowie die OVE-Richtlinien 

R7 und die TRVB 110 /15 (B).  

Im Zuge von Durchdringungsausführungen sind jedenfalls folgende Punkte zu beachten:  

• Luftdichtheit der Gebäudehülle: Durchdringungen sind luftdicht an Dampfbremsen oder anderen 

Luftdichtheitsschichten anzuschließen z. B. mittels Dichtmanschetten, Klebebänder 

• Wasserdichtheit der Gebäudehülle: im Bereich der Durchdringung darf keine Feuchte in die 

Holzkonstruktion eingeleitet werden. Abdichtungsebenen im Dach- oder Fassadenbereich müssen 

nahtlos dicht an die Durchdringung weitergeführt werden 

• Trennbauteile:  

o Hinsichtlich des Schallschutzes sind Schallbrücken durch Verwendung von entkoppelten 

Systemen oder generell schalltechnisch getrennten Installationsschächten zu vermeiden 

o Bei brandabschnittsbildenden Bauteilen ist besonderes Augenmerk auf den jeweiligen 

Durchbruchs-Ausschnitt (scharfkantige Ausführung) und auf geprüfte Brandschutzsysteme 

zu legen 

 

3. Anhang 

• Detailpunkte 

• Checklisten Planung 

• Checklisten Qualitätskontrolle 
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Checkliste Planung für Detailpunkte  
A 1.1, A 2.1, A 3.1 
Fensteranschluss – Sonnenschutz – Fensterbank 
Hinterlüftete Fassade 

Diese Checkliste dient als Hilfestellung bei der allgemeinen Planung des Fensteranschlusses (inkl. Sonnenschutz und 
Fensterbank). Sie unterstützt den Planer bei der Erfassung und Abstimmung aller wesentlichen Punkte. Gleichzeitig 
kann sie für die Koordination zwischen den beteiligten Gewerken nützlich sein und hilft Fehlerquellen zu vermeiden. 

 
Bauvorhaben: 

Verantwortliche Person: 

Datum: 

C
h

ec
k 

Erläuterung/Detailangaben/  
Gewerkezuordnung 

Planung allgemein   

1 Ist die Art des Fensters (Holz, Kunststoff, Holz-Alu-Vorsatzschale, etc.) 
geplant?  

Sind die Fensterrahmennuten seitlich bereits durch den Fensterhersteller 
geschlossen? Wenn nicht -> Schließen der Nuten vor Fenstereinbau durch 
Fenstermonteur. 

□  

2 Findet die Ausschreibung des Fensters, des Sonnenschutzelementes und 
der Fensterbank mit dem Holzbau gemeinsam oder getrennt statt 
(Gesamtvergabe oder Einzelvergabe)? 

□  

3 Ist ein Witterungsschutz für die Fensteröffnung bis zur Fenstermontage 
eingeplant (sofern nicht werkseitig eingebaut)? □ 

 
Gewerk: 

4 Welches Sonnenschutz-System findet Anwendung?  

Ist der Schacht bauseits oder als Systemschacht (mit oder ohne 
Dämmung ausgeführt? 

□ 

 
 
Gewerk:  

5 Ist die Größe/Positionierung des Sonnenschutzelements (z.B. lichtes 
Maß, Gesamtlänge, (Schacht)höhe) mit Fenster abgestimmt? 

Ist der erforderliche Hohlraum für den Schacht in der Holzkonstruktion 
(sowie etwaige Nische) eingeplant? 

□  

6 Ist die Art der Bedienung geplant (z. B. Führung des Kurbelantriebs, 
Kabelführung bei Motorantrieb)? 

Wenn Motor: Ist die Elektrozuleitung für Motor eingeplant und dem 
Holzbau zugeordnet?  

□ 

 
 
 
Gewerk: 

7 Ist Art und Lage der Sonnenschutzführungsschiene geplant? 

Erfolgt der Einbau der Führungsschiene integriert in die Laibung oder 
vorgesetzt? 

Ist Montage der Führungsschiene auf Fensterbankmontageart/Endprofil 
abgestimmt? 

□ 

 
 
 
 
Gewerk: 

8 Ist die Ausführung der Abdeckung/Untersicht/Dämmung des 
Sonnenschutzelements zum Fenster geklärt?  

□  

9 Ist ein Dämmkeil mit Gefälle 5° unter der 2. wasserführende Ebene 
(Dichtebene) geplant? Ist danach noch ein ausreichend hohes Fenster-
Basisprofil für Anbindung der Fensterbank vorhanden? 

□ 

Material: 
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Checkliste Planung für Detailpunkte  
A 1.1, A 2.1, A 3.1 
Fensteranschluss – Sonnenschutz – Fensterbank 
Hinterlüftete Fassade 

10 Ist die 2. wasserführenden Ebene (Dichtebene) wannenförmig unter der 
Fensterbank mit ausreichendem seitlichen Hochzug geplant? 

 

□ 

Material:  
 
Gewerk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Ist die Art, Material, Dimension und ausreichende Tiefe der Fensterbank 
und Art des seitlichen Bordabschlusses (U- inkl. Ausklinkung oder L-
Abschluss) festgelegt? – Kompatibel mit Sonnenschutzführungsschienen?  

□ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Erfolgt der Einbau der Fensterbank bauseits/nachträglich oder bereits im 
Werk im Zuge der Vorfertigung? 

□ 

 
 
Gewerk: 
 
 

Planung allgemein 

C
h

e
ck

 

Erläuterung/Detailangaben/  
Gewerkezuordnung 

13 Ist die Zuständigkeit der Montage – Holzbauer, Fenster-, Sonnenschutz- 
und Fensterbankmonteur abgestimmt?  

□  

Einbau Fenster: 

 
□ Gewerk: 

Einbau Sonnenschutzelement (Kasten, seitliche Führungsschiene): 

 
□ Gewerk: 

Einbau Fensterbank: 

 
□ Gewerk: 

Ausführung der Dichtebene (2. wasserführende Ebene): 

 
□ Gewerk: 

 
Relevante Normen und Richtlinien: 

 

− ÖNORM B 5320 (2024) Einbau von Fenstern und Türen in Wände – Planung und Ausführung des Bau- und 
des Fenster-/ Türanschlusses 

− ÖNORM B 2320 (2022) Gebäude aus Holz – Technische Anforderungen 

− ÖNORM B 2340 (2020) Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen an die Luft- und Winddichtheit von 
Holzhäusern und Holzfertighäusern  

− Richtlinie Fensterbank für deren Einbau in WDVS- und Putzfassaden in vorgehängten Fassaden sowie für 
Innenfensterbänke. 

− Richtlinie für den Anschluss von Fenster, Sonnenschutz und Fassade  
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Checkliste Planung für Detailpunkte  
A 1.1, A 2.1, A 3.1 
Fensteranschluss – Sonnenschutz – Fensterbank 
Hinterlüftete Fassade 

Zusätzliche Anmerkungen/Skizzen: 
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Checkliste Planung für Detailpunkte  
A 1.2, A 2.2, A 3.2 
Fensteranschluss – Sonnenschutz – Fensterbank 
WDVS Fassade 

Diese Checkliste dient als Hilfestellung bei der allgemeinen Planung des Fensteranschlusses (inkl. Sonnenschutz und 
Fensterbank). Sie unterstützt den Planer bei der Erfassung und Abstimmung aller wesentlichen Punkte. Gleichzeitig 
kann sie für die Koordination zwischen den beteiligten Gewerken nützlich sein und hilft Fehlerquellen zu vermeiden. 

 
Bauvorhaben: 

Verantwortliche Person: 

Datum: 

C
h

ec
k 

Erläuterung/Detailangaben/  
Gewerkezuordnung 

Planung allgemein   

1 Ist die Art des Fensters (Holz, Kunststoff, Holz-Alu-Vorsatzschale, etc.) 
geplant?  

Sind die Fensterrahmennuten seitlich bereits durch den Fensterhersteller 
geschlossen? Wenn nicht -> Schließen der Nuten vor Fenstereinbau durch 
Fenstermonteur. 

□  

2 Findet die Ausschreibung des Fensters, des Sonnenschutzelementes und 
der Fensterbank mit dem Holzbau gemeinsam oder getrennt statt 
(Gesamtvergabe oder Einzelvergabe)? 

□  

3 Ist ein Witterungsschutz für die Fensteröffnung bis zur Fenstermontage 
eingeplant (sofern nicht werkseitig eingebaut)? □ 

 
Gewerk: 

4 Welches Sonnenschutz-System findet Anwendung?  

Ist der Schacht bauseits oder als Systemschacht (mit oder ohne 
Dämmung ausgeführt? 

□ 

 
 
Gewerk:  

5 Ist die Größe/Positionierung des Sonnenschutzelements (z.B. lichtes 
Maß, Gesamtlänge, (Schacht)höhe) mit Fenster abgestimmt? 

Ist der erforderliche Hohlraum/WDVS Dicke für die Integration 
eingeplant? 

□  

6 Ist die Art der Bedienung geplant (z. B. Führung des Kurbelantriebs, 
Kabelführung bei Motorantrieb)? 

Wenn Motor: Ist die Elektrozuleitung für Motor eingeplant und dem 
Holzbau zugeordnet?  

□ 

 
 
 
Gewerk: 

7 Ist Art und Lage der Sonnenschutzführungsschiene geplant? 

Erfolgt der Einbau der Führungsschiene integriert in die Laibungsplatte 
oder vorgesetzt? 

Ist Montage der Führungsschiene auf Fensterbankmontageart/Endprofil 
abgestimmt? 

□ 

 
 
 
 
Gewerk: 

8 Ist die WDVS-Herstellung/Laibung bauseits oder im Werk geplant? 
Schnittstelle geklärt? 

Ist die Ausführung der Laibung geplant? 

Ist eine ausreichende WDVS-Überdeckung des Sonnenschutzelements 
vorhanden oder wird eine Putzträgerplatte verwendet? 

□ 

 
 
Material: 
 
 

9 Ist ein Dämmkeil mit Gefälle 5° unter der 2. wasserführende Ebene 
(Dichtebene) geplant? Ist danach noch ein ausreichend hohes Fenster-
Basisprofil für Anbindung der Fensterbank vorhanden? 

□ 

Material: 
 
 

10 Ist die 2. wasserführenden Ebene (Dichtebene) wannenförmig unter der 
Fensterbank mit ausreichendem seitlichen Hochzug geplant? 

 
□ 

Material:  
 
Gewerk: 

11 Ist die Art, Material, Dimension und ausreichende Tiefe der Fensterbank 
und Art des seitlichen Bordabschlusses (U- inkl. Ausklinkung oder L-
Abschluss) festgelegt? – Kompatibel mit Sonnenschutzführungsschienen?  □ 
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Checkliste Planung für Detailpunkte  
A 1.2, A 2.2, A 3.2 
Fensteranschluss – Sonnenschutz – Fensterbank 
WDVS Fassade 

Planung allgemein 

C
h

e
ck

 

Erläuterung/Detailangaben/  
Gewerkezuordnung 

12 Erfolgt der Einbau der Fensterbank bauseits/nachträglich oder bereits im 
Werk im Zuge der Vorfertigung? 

□ Gewerk: 

13 Ist die Zuständigkeit der Montage – Holzbauer, Fenster-, Sonnenschutz-, 
Fensterbank-, und WDVS-Hersteller abgestimmt?  

□  

Einbau Fenster: 

 
□ Gewerk: 

Einbau Sonnenschutzelement (Kasten, seitliche Führungsschiene): 

 
□ Gewerk: 

Einbau Fensterbank: 

 
□ Gewerk: 

Ausführung der Dichtebene (2. wasserführende Ebene): 

 
□ Gewerk: 

 WDVS-Herstellung: 

 
□ Gewerk: 

 
Relevante Normen und Richtlinien: 

 

− ÖNORM B 5320 (2024) Einbau von Fenstern und Türen in Wände – Planung und Ausführung des Bau- und 
des Fenster-/ Türanschlusses 

− ÖNORM B 2320 (2022) Gebäude aus Holz – Technische Anforderungen 

− ÖNORM B 2340 (2020) Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen an die Luft- und Winddichtheit von 
Holzhäusern und Holzfertighäusern  

− Richtlinie Fensterbank für deren Einbau in WDVS- und Putzfassaden in vorgehängten Fassaden sowie für 
Innenfensterbänke. 

− Richtlinie für den Anschluss von Fenster, Sonnenschutz und Fassade 

− Verarbeitungsrichtlinien für Wärmedämmverbundsysteme - Technische Richtlinien und Detailzeichnungen 
bzw. Verarbeitungsangaben des Systemherstellers 

 

Zusätzliche Anmerkungen/Skizzen: 
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Schnittstellen im Holzbau 

Checkliste Planung für Detailpunkte 
B 1.1, B 2.1 
Sockel aufgekantet/durchgehende Bodenplatte 
Hinterlüftete Fassade 

Diese Checkliste dient als Hilfestellung bei der allgemeinen Planung des Sockelanschlusses. Sie unterstützt den Planer 
bei der Erfassung und Abstimmung aller wesentlichen Punkte. Gleichzeitig kann sie für die Koordination zwischen den 
beteiligten Gewerken nützlich sein und hilft Fehlerquellen zu vermeiden. 

 
Bauvorhaben: 

Verantwortliche Person: 

Datum: 

C
h

ec
k 

Erläuterung/Detailangaben/  
Gewerkezuordnung 

Planung allgemein   

1 Ist das Außenniveau nach Fertigstellung mit angrenzenden Flächen (z.B. 
Terrassen, Rigole, …) geplant?  □  

2 Sind Sockelhöhe, Abdichtungshöhe und Schwellenniveau zum fertigen 
Außenniveau (wasserführende Ebene) festgelegt? □  

3 Ist ein barrierefreier Zugang erforderlich? 
□ 

 
 

4 Ist ein Betonsockel/Aufkantung oder/und eine durchgehende 
Bodenplatte geplant? 

Bei Betonsockel: Ist Höhe, Breite, Fenster- und Türöffnungen, ev. 
Wärmebrücken/ausreichende Dämmung und statische Lastabtragung 
geplant? 

□ 

 
 
 
Gewerk: 

5 Sind entsprechende Abdichtungsmaßnahmen (feuchtigkeitssperrende 
Bahn unter Holzbauteilen, Bauwerksabdichtung, Abdichtung zu 
bodentiefen Fenstertüren, luftdichte Verklebung,…) geplant? 

 
Material: 
 
Gewerk:  

6 Ist der Abstand des fertigen Außenniveaus zur Holzfassade mit 
entsprechend normativen Spritzwasserschutz oder tiefergehend geplant? 
Bei Holzfassade im Spritzwasserbereich:  

Ist die Austauschbarkeit der Fassadenteile geplant?  

Wurde die Bauherrenschaft darauf hingewiesen? 

□  

7 Ist in der Hinterlüftungsebene der Fassade im Spritzwasserbereich eine 
Dämmung vorhanden? 

Falls ja, ist eine entsprechende, feuchteunempfindliche Dämmung 
geplant? 

□ 

 
 
Material: 

8 Ist der Übergang/Anschluss der Holzfassade zum Sockel geplant? Z.B. 
Sockeldämmplatte geputzt od. mit feuchteunempfindlichen 
Plattenwerkstoffen ausgeführt?  

□ 

Material: 
 
Gewerk: 

9 Sind die Zuständigkeiten (Baumeister, Holzbauer, Abdichter, 
Fenstermonteur,…) für die Ausführung im Detail und im 
Leistungsverzeichnis eindeutig geregelt?  

□  

Bodenplatte/Betonsockel: 
□ Gewerk: 

Abdichtungsmaßnahmen (Feuchtesperrende Bahn, 
Bauwerksabdichtung,…): □ Gewerk: 

Abdichtungsmaßnahmen (luftdichter Anschluss): 
□ Gewerk: 

Anschluss Sockel/Holzfassade: 

 
□ Gewerk: 
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Schnittstellen im Holzbau 

Checkliste Planung für Detailpunkte 
B 1.1, B 2.1 
Sockel aufgekantet/durchgehende Bodenplatte 
Hinterlüftete Fassade 

Relevante Normen und Richtlinien: 

 

− ÖNORM B 5320 (2024) Einbau von Fenstern und Türen in Wände – Planung und Ausführung des Bau- und 
des Fenster-/ Türanschlusses 

− ÖNORM B 2320 (2022) Gebäude aus Holz – Technische Anforderungen 

− ÖNORM B 2340 (2020) Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen an die Luft- und Winddichtheit von 
Holzhäusern und Holzfertighäusern  

− ÖNORM B 2215 (2017) Holzbauarbeiten - Werkvertragsnorm  

− ÖNORM B 3692 (2014) Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen 

− ÖNORM DIN 18202 (2022) Toleranzen im Hochbau - Bauwerke  

− Richtlinie Sockelanschluss im Holzhausbau als Leitfaden für die Planung und Ausführung 

− Richtlinie Bauwerksabdichtung - Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen Teil1, Teil2  

− Merkblatt: Neue Erkenntnisse zu Holzfassaden  

− Verarbeitungsrichtlinien Sockel (Hrsg. ÖAP- Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz) 
 

Zusätzliche Anmerkungen/Skizzen: 
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Schnittstellen im Holzbau 

Checkliste Planung für Detailpunkte  
B 1.2, B 2.2 
Sockel aufgekantet/durchgehende Bodenplatte 
WDVS Fassade 

Diese Checkliste dient als Hilfestellung bei der allgemeinen Planung des Sockelanschlusses. Sie unterstützt den Planer 
bei der Erfassung und Abstimmung aller wesentlichen Punkte. Gleichzeitig kann sie für die Koordination zwischen den 
beteiligten Gewerken nützlich sein und hilft Fehlerquellen zu vermeiden. 

 
Bauvorhaben: 

Verantwortliche Person: 

Datum: 

C
h

ec
k 

Erläuterung/Detailangaben/  
Gewerkezuordnung 

Planung allgemein   

1 Ist das Außenniveau nach Fertigstellung mit angrenzenden Flächen (z.B. 
Terrassen, Rigole, …) geplant?  □  

2 Sind Sockelhöhe, Abdichtungshöhe und Schwellenniveau zum fertigen 
Außenniveau (wasserführende Ebene) festgelegt? □  

3 Ist ein barrierefreier Zugang erforderlich? 
□ 

 
 

4 Ist ein Betonsockel/Aufkantung oder/und eine durchgehende 
Bodenplatte geplant? 

Bei Betonsockel: Ist Höhe, Breite, Fenster- und Türöffnungen, ev. 
Wärmebrücken/ausreichende Dämmung und statische Lastabtragung 
geplant? 

□ 

 
 
 
Gewerk: 

5 Sind entsprechende Abdichtungsmaßnahmen (feuchtigkeitssperrende 
Bahn unter Holzbauteilen, Bauwerksabdichtung, Abdichtung zu 
bodentiefen Fenstertüren, luftdichte Verklebung,…) geplant? 

 
Material: 
 
Gewerk:  

6 Ist der Abstand des fertigen Außenniveaus zur WDVS-Fassade mit 
entsprechend normativen Spritzwasserschutz geplant? 

Bei WDVS im Spritzwasserbereich sind die Ausführungen gem. 

Systemhersteller zu beachten (ev. Dämmstoffwechsel z. B. EPS-P, EPS-S, 
XPS-R notwendig) 

□ 

Material: 
 
 
 

7 Ist der Übergang/Anschluss WDVS-Fassade zum Sockel geplant? Erfolgt 
dieser flächenbündig oder rückspringend?  

Ist bei flächenbündiger Ausführung eine strukturelle oder farbliche 
Unterscheidung geplant?  

□ 

Material: 
 
 
Gewerk: 

8 Sind die Zuständigkeiten (Baumeister, Holzbauer, WDVS-Hersteller, 
Abdichter, Fenstermonteur,…) für die Ausführung im Detail und im 
Leistungsverzeichnis eindeutig geregelt?  

□  

Bodenplatte/Betonsockel: 
□ Gewerk: 

Abdichtungsmaßnahmen (Feuchtesperrende Bahn, 
Bauwerksabdichtung,…): □ Gewerk: 

Abdichtungsmaßnahmen (luftdichter Anschluss): 
□ Gewerk: 

Anschluss Sockel/WDVS: 

 
□ Gewerk: 
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Schnittstellen im Holzbau 

Checkliste Planung für Detailpunkte  
B 1.2, B 2.2 
Sockel aufgekantet/durchgehende Bodenplatte 
WDVS Fassade 

 
Relevante Normen und Richtlinien: 

 

− ÖNORM B 5320 (2024) Einbau von Fenstern und Türen in Wände – Planung und Ausführung des Bau- und 
des Fenster-/ Türanschlusses 

− ÖNORM B 2320 (2022) Gebäude aus Holz – Technische Anforderungen 

− ÖNORM B 2340 (2020) Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen an die Luft- und Winddichtheit von 
Holzhäusern und Holzfertighäusern  

− ÖNORM B 2215 (2017) Holzbauarbeiten - Werkvertragsnorm  

− ÖNORM B 3692 (2014) Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen 

− ÖNORM DIN 18202 (2022) Toleranzen im Hochbau - Bauwerke  

− Richtlinie Sockelanschluss im Holzhausbau als Leitfaden für die Planung und Ausführung 

− Richtlinie Bauwerksabdichtung - Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen Teil1, Teil2  

− Merkblatt: Neue Erkenntnisse zu Holzfassaden  

− Verarbeitungsrichtlinien für Wärmedämmverbundsysteme - Technische Richtlinien und Detailzeichnungen 
bzw. Verarbeitungsangaben des Systemherstellers 

− Verarbeitungsrichtlinien Sockel (Hrsg. ÖAP- Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz) 
 

Zusätzliche Anmerkungen/Skizzen: 
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Schnittstellen im Holzbau 

Checkliste Planung für Detailpunkte 
C 1, C 2 , D 3.1 
Attika – Dachdurchdringung Flachdach 
Hinterlüftete/WDVS Fassade  

Diese Checkliste dient als Hilfestellung bei der allgemeinen Planung Flachdachdurchdringung (Entwässerungssystem) 
mit Attikaanbindung. Sie unterstützt  den Planer bei der Erfassung und Abstimmung aller wesentlichen Punkte. 
Gleichzeitig kann sie für die Koordination zwischen den beteiligten Gewerken nützlich sein und hilft Fehlerquellen zu 
vermeiden. 

 
Bauvorhaben: 

Verantwortliche Person: 

Datum: 

C
h

ec
k 

Erläuterung/Detailangaben/  
Gewerkezuordnung 

Planung allgemein   

1 Erfolgt die Dachentwässerung innenliegend und/oder nach außen durch 
die Attika? □  

2 Ist eine Notentwässerung mitgeplant? 
□ 

 
 
Gewerk: 

3 Ist ein Witterungsschutzkonzept (Bauzeitabdichtungsmaßnahmen) 
erstellt?  □ 

 
 
Gewerk: 

4 Sind entsprechende Öffnungen für die Entwässerung der 
Bauzeitabdichtung in der Attika eingeplant? □ 

 
 
Gewerk:  

5 Sind Detailangaben der Abläufe im Gebäudeinneren für die einzelne 
Gewerke geplant und geklärt? □ 

 
 
Gewerke: 

6 Ist eine Begleitheizung für die Abläufe geplant? 
□ 

 
 
Gewerk: 

7 Ist die Attika als Holzrahmenelement ausgeführt?  

Wenn ja, ist der Hohlraum vollständig gedämmt auszuführen. □ 

 
 
Gewerk: 

8 Sind entsprechende hohe Hochzüge (Dampfsperre und 
Dachabdichtungsbahn) geplant?  

□  

9 Ist ein geeigneter (normativ zulässiger) Untergrund für die 
Attikaverblechung geplant?  □ 

Material: 
 
Gewerk:  

10 Ist auf der Außenseite der Attika ein dichte Anbindung zur 
Fassadenbahn bzw. ein schlagregesicherer Anschluss zum WDVS geplant?  □ 

 
 
Gewerk: 

10 Ist die Zuständigkeit der Montage – Holzbauer, Abdichter, Spengler, 
TGA-Elektro/HKLS und Fassadenhersteller abgestimmt?  

□  

Montage – Dachelement inkl. prov. Verschluss der Öffnungen und Attika: 
□ Gewerk: 

Herstellung Witterungsschutz (Bauzeitabdichtung): 
□ Gewerk: 

Herstellung Dampfsperre und Einbindung Abläufe: 
□ Gewerk: 

Herstellung Dachaufbau, Dachabdichtungsbahn und Einbindung Abläufe: 
□ Gewerk: 

Herstellung Attikaverblechung und Fallrohre: 
□ Gewerk: 

 Herstellung Fassade:  
□ 

Gewerk: 
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Schnittstellen im Holzbau 

Checkliste Planung für Detailpunkte 
C 1, C 2 , D 3.1 
Attika – Dachdurchdringung Flachdach 
Hinterlüftete/WDVS Fassade  

Relevante Normen und Richtlinien: 

 

− ÖNORM B 2220 (2012) Dachabdichtungsarbeiten Werkvertragsnorm 

− ÖNORM B 2215 (2017) Holzarbeiten Werkvertragsnorm 

− ÖNORM B 2221 (2012) Bauspenglerarbeiten Werkvertragsnorm 

− ÖNORM B 2320 (2022) Gebäude aus Holz – Technische Anforderungen 

− ÖNORM B 3521-1 (2012) Planung und Ausführung von Dacheindeckungen und Wandverkleidungen aus 
Metall - Teil 1: Bauspenglerarbeiten - handwerklich gefertig 

− ÖNORM B 3691 ( 2019) Planung und Ausführung von Dachabdichtungen 

− Fachregel für Bauspenglerarbeiten (2014) 
 

Zusätzliche Anmerkungen/Skizzen: 
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Schnittstellen im Holzbau 

Checkliste Planung für Detailpunkt  
D 1.1 
Durchdringungen Elektro – HKLS  
Hinterlüftete Fassade  

Diese Checkliste dient als Hilfestellung bei der  allgemeinen Planung der Elektro – HLKLS Durchdringungen. Sie 
unterstützt den Planer bei der Erfassung und Abstimmung aller wesentlichen Punkte. Gleichzeitig kann sie für die 
Koordination zwischen den beteiligten Gewerken nützlich sein und hilft Fehlerquellen zu vermeiden. 

 
Bauvorhaben: 
Verantwortliche Person: 
Datum: C

h
ec

k Erläuterung/Detailangaben/  
Gewerkezuordnung 

Planung allgemein   

1 Ist ein Luftdichtheitskonzept erstellt? 

□  

2 Ist ein Elektro-Dichtheitskonzept erstellt? 

□  

3 Sind entsprechende Planungsdetails (Lage der Durchdringungen, 
Ausführung Dampfbremse und Anschlussmöglichkeit, 
Abdichtungsmaterial) für das jeweilige Gewerk vorhanden? 

□ 

Material: 
 
 
Gewerk: 

4 Ist eine innenliegende Installationsebene geplant? 

□  

5 Ist die Dampfbremse auf der Baustelle für einen luftdichten Anschluss im 
Bereich der Durchdringung noch zugänglich od. z.B. bereits hinter einer 
Beplankung?  

 

□  

6 Ist die Zuständigkeit der Montage – Holzbauer, Elektriker, etc. – geklärt 
bzw. abgestimmt?  
 

□  

Ausführung luftdichte/konvektionsdichte/winddichte Verklebung 
Leerrohr: 

 
□ Gewerk: 

Ausführung luftdichte/konvektionsdichte Verklebung Kabel: 

 
□ Gewerk: 

 
Relevante Normen und Richtlinien: 

 

− ÖNORM B 2320 (2022) Gebäude aus Holz – Technische Anforderungen 

− ÖNORM B 2340 (2020) Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen an die Luft- und Winddichtheit von 
Holzhäusern und Holzfertighäusern  

− OVE-Richtlinien R7 2011 – Luftdichte Gebäudehülle – Richtlinien für die Elektroinstallation 
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Schnittstellen im Holzbau 

Checkliste Planung für Detailpunkt  
D 1.1 
Durchdringungen Elektro – HKLS  
Hinterlüftete Fassade  

Zusätzliche Anmerkungen/Skizzen: 
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Schnittstellen im Holzbau 

Checkliste Planung für Detailpunkt 
D 1.2 
Durchdringungen Elektro – HKLS  
WDVS Fassade  

Diese Checkliste dient als Hilfestellung bei der  allgemeinen Planung der Elektro - HLKLS Durchdringungen. Sie 
unterstützt den Planer bei der Erfassung und Abstimmung aller wesentlichen Punkte. Gleichzeitig kann sie für die 
Koordination zwischen den beteiligten Gewerken nützlich sein und hilft Fehlerquellen zu vermeiden. 

 
Bauvorhaben: 

Verantwortliche Person: 

Datum: 

C
h

ec
k 

Erläuterung/Detailangaben/  
Gewerkezuordnung 

Planung allgemein   

1 Ist ein Luftdichtheitskonzept erstellt? 

□  

2 Ist ein Elektro-Dichtheitskonzept erstellt? 

□  

3 Sind entsprechende Planungsdetails (Lage der Durchdringungen, 
Ausführung Dampfbremse und Anschlussmöglichkeit, 
Abdichtungsmaterial) für das jeweilige Gewerk vorhanden? 

□ 

Material: 
 
 
Gewerk: 

4 Ist eine innenliegende Installationsebene geplant? 

□  

5 Ist die Dampfbremse auf der Baustelle für einen luftdichten Anschluss im 
Bereich der Durchdringung noch zugänglich od. z.B. bereits hinter einer 
Beplankung?  

 

□  

6 Erfolgen die jeweiligen Abdichtungen/Abklebungen der 
Durchdringungen auf der Baustelle oder bereits im Herstellwerk? 

 
□  

7 Ist die Zuständigkeit der Montage – Holzbauer, WDVS-Hersteller, 
Elektriker – geklärt bzw. abgestimmt?  

□  

Ist die Zuständigkeit der Montage – Holzbauer, Elektriker, etc. – geklärt 
bzw. abgestimmt?  
 

□  

Ausführung luftdichte/konvektionsdichte/winddichte Verklebung 
Leerrohr: □ Gewerk: 

Ausführung luftdichte/konvektionsdichte Verklebung Kabel: 

 
□ Gewerk: 

Ausführung schlagregensicherer Anschluss zum WDVS: 
□ Gewerk: 

 
Relevante Normen und Richtlinien: 

 

− ÖNORM B 2320 (2022) Gebäude aus Holz – Technische Anforderungen 

− ÖNORM B 2340 (2020) Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen an die Luft- und Winddichtheit von 
Holzhäusern und Holzfertighäusern  

− OVE-Richtlinien R7 2011 – Luftdichte Gebäudehülle – Richtlinien für die Elektroinstallation 

− Verarbeitungsrichtlinie für Wärmedämmverbundsysteme - Technische Richtlinien und Detailzeichnungen 
bzw. Verarbeitungsangaben des Systemherstellers  
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Schnittstellen im Holzbau 

Checkliste Planung für Detailpunkt 
D 1.2 
Durchdringungen Elektro – HKLS  
WDVS Fassade  

Zusätzliche Anmerkungen/Skizzen: 
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Schnittstellen im Holzbau 

Checkliste Planung für Detailpunkt  
D 2.1 
Durchdringungen Befestigung Geländer – Konsole 
Hinterlüftete Fassade  

Diese Checkliste dient als Hilfestellung bei der allgemeinen Planung der Durchdringungen für die Befestigung von z.B. 
Geländern/Konsolen. Sie unterstützt den Planer bei der Erfassung und Abstimmung aller wesentlichen Punkte. 
Gleichzeitig kann sie für die Koordination zwischen den beteiligten Gewerken nützlich sein und hilft Fehlerquellen zu 
vermeiden. 

 
Bauvorhaben: 

Verantwortliche Person: 

Datum: 

C
h

ec
k 

Erläuterung/Detailangaben/  
Gewerkezuordnung 

Planung allgemein   

1 Ist die Fassade vorgefertigt oder erfolgt eine Baustellenmontage? 
□  

2 Sind die entsprechenden Planungsdetails (Lage der Durchdringung, 
winddichter/schlagregendichter Anschluss, statische Anforderungen 
berücksichtigt) für das jeweilige Gewerk vorhanden? 

 

□  

3 Ist der tragfähige Untergrund im Bereich der Konsolen (Holzrahmenbau) 
eingeplant? □  

4 Ist eine Ausführung mit (zusätzlicher) Dämmebene geplant? 

□  

5 Ist der Wassereintritt durch Fassadenöffnungen unterbunden bzw. ist ein 
schlagregendichter Anschluss zu den durchdringenden Metallbauteilen 
geplant? 

 

□  

6 Ist die Zuständigkeit der Montage – Holzbauer, Metallbauer – geklärt 
bzw. abgestimmt?  
 

□  

Lieferzeitpunkt der Konsolen/Stahlbauteile geklärt: 

 
□  

Montage der Konsolen bzw. Abstandhalter: 
□ Gewerk: 

Herstellung eines schlagregendichten Anschlusses: 
□ Gewerk: 

 
Relevante Normen und Richtlinien: 

 

− ÖNORM B 2320 (2022) Gebäude aus Holz – Technische Anforderungen 

− ÖNORM B 2340 (2020) Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen an die Luft- und Winddichtheit von 
Holzhäusern und Holzfertighäusern 

− ÖNORM B 2215 (2017) Holzbauarbeiten – Werkvertragsnorm 
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Schnittstellen im Holzbau 

Checkliste Planung für Detailpunkt  
D 2.1 
Durchdringungen Befestigung Geländer – Konsole 
Hinterlüftete Fassade  

Zusätzliche Anmerkungen/Skizzen: 
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Schnittstellen im Holzbau 

Checkliste Planung für Detailpunkt 
D 2.2  
Durchdringungen Befestigung Geländer – Konsole 
WDVS Fassade 

Diese Checkliste dient als Hilfestellung bei der allgemeinen Planung der Durchdringungen für die Befestigung von z.B. 
Geländern/Konsolen. Sie unterstützt den Planer bei der Erfassung und Abstimmung aller wesentlichen Punkte. 
Gleichzeitig kann sie für die Koordination zwischen den beteiligten Gewerken nützlich sein und hilft Fehlerquellen zu 
vermeiden. 

 
Bauvorhaben: 

Verantwortliche Person: 

Datum: 

C
h

ec
k 

Erläuterung/Detailangaben/  
Gewerkezuordnung 

Planung allgemein   

1 Ist die Lage/Abstände der Durchdringungen/Befestigungspunkte 
geplant und sind die Befestigungen allgemein durch 
Tragwerksplaner/Statiker abgestimmt? 

  

2 Sind die entsprechenden Planungsdetails (Lage der Durchdringung, 
statische Anforderungen berücksichtigt, schlagregensicherer WDVS-
Anschluss) für das jeweilige Gewerk vorhanden? 

 

□  

3 Ist der tragfähige/druckfeste Untergrund im Bereich der Konsolen 
(Holzrahmenbau) eingeplant? Ist ein Wechsel im WDVS notwendig? – 
Sind z.B. Montagezylinder oder -quader aus z.B. EPS, XPS od. PUR oder 
Ankerstangen, Befestigungselemente, … für schwere Lasten notwendig? 

 

□  

4 Ist die WDVS-Fassade vorgefertigt oder wird sie auf der Baustelle 
hergestellt und erfolgen die jeweilige Abdichtungen/Einbindungen auf 
der Baustelle oder bereits im Herstellwerk?  

 

□  

5 Ist die Zuständigkeit der Montage – Holzbauer, WDVS-Hersteller, 
Metallbauer – geklärt bzw. abgestimmt?  

 
□  

Lieferzeitpunkt der Stahlbauteile geklärt: 

 
□  

Montage der Konsolen bzw. Abstandhalter: 
□ Gewerk: 

Herstellung des schlagregensicheren Anschlusses: 
□ Gewerk: 

 
Relevante Normen und Richtlinien: 

 

− ÖNORM B 2320 (2022) Gebäude aus Holz – Technische Anforderungen 

− ÖNORM B 2340 (2020) Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen an die Luft- und Winddichtheit von 
Holzhäusern und Holzfertighäusern 

− ÖNORM B 2215 (2017) Holzbauarbeiten – Werkvertragsnorm 

− Verarbeitungsrichtlinie für Wärmedämmverbundsysteme - Technische Richtlinien und Detailzeichnungen 
bzw. Verarbeitungsangaben des Systemherstellers 
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Schnittstellen im Holzbau 

Checkliste Planung für Detailpunkt 
D 2.2  
Durchdringungen Befestigung Geländer – Konsole 
WDVS Fassade 

Zusätzliche Anmerkungen/Skizzen: 
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Schnittstellen im Holzbau 

Checkliste Planung für Detailpunkt 
D 4.1 
Durchdringungen Trennbauteile - Trenndecke 

Diese Checkliste dient als Hilfestellung bei der  allgemeinen Planung der Durchdringungen von Trenndecken. Sie 
unterstützt den Planer bei der Erfassung und Abstimmung aller wesentlichen Punkte. Gleichzeitig kann sie für die 
Koordination zwischen den beteiligten Gewerken nützlich sein und hilft Fehlerquellen zu vermeiden. 

 
Bauvorhaben: 
Verantwortliche Person: 
Datum: C

h
ec

k Erläuterung/Detailangaben/  
Gewerkezuordnung 

Planung allgemein   

1 Ist die Auswahl des Schachtyps getroffen? – A/B  

□ 

A □ 
 
B □ 

2 Ist eine Laibungsbekleidung erforderlich? 

□  

3 Ist die Deckendurchbruchsgröße an die Laibung angepasst? 

□  

4 Sind die geforderten Leitungsabstände für die Brandschutzmaßnahmen 
mit geplant? □  

5 Sind im Holzbau geprüfte Brandschutzsysteme ausgeschrieben? 
□  

6 Ist die Zuständigkeit der Montage – Holzbauer, TGA-Monteur, 
Branddämmer, Trockenbau – geklärt bzw. abgestimmt?  

□  

Deckendurchbruch: 
□ Gewerk: 

Montage Laibungsbekleidungen: 
□ Gewerk: 

 Montage Steigleitungen und Abzweigungen: 
□ Gewerk: 

 Ausbildung Brandschutzmaßnahmen bei Wand- & 
Deckendurchdringungen: □ Gewerk: 

 Schließen der Schachtwände: 
□ Gewerk: 

 
Relevante Normen und Richtlinien: 

 

− OIB-Richtlinie 2 / 2019, 2023  Brandschutz 

− TRVB 110 /15 B ( 2015 ) Brandschutztechnische Anforderungen bei Leitungen und deren Durchführungen 

− ÖNORM B 2320 (2022) Gebäude aus Holz – Technische Anforderungen 

− ÖNORM B 2330  (2015 ) Brandschutztechnische Ausführung von mehrgeschoßigen Holz- und 
Holzfertighäusern 

− ÖNORM EN 1366-3 (2022) Feuerwiderstandsprüfungen für Installationen - Teil 3: Abschottungen 
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Schnittstellen im Holzbau 

Checkliste Planung für Detailpunkt 
D 4.1 
Durchdringungen Trennbauteile - Trenndecke 

Zusätzliche Anmerkungen/Skizzen: 
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Checkliste Qualitätssicherung für Detailpunkte  
A 1.1, A 2.1, A 3.1 
Fensteranschluss – Sonnenschutz – Fensterbank 
Hinterlüftete Fassade 
 

Schnittstellen im Holzbau 

Diese Checkliste dient der strukturierten Qualitätssicherung und Koordination zwischen den beteiligten Gewerken. 
Sie hilft, Schnittstellen frühzeitig zu klären, Zuständigkeiten zu definieren und die fachgerechte Umsetzung 
sicherzustellen. Die Inhalte decken wesentliche Punkte der Qualitätssicherung ab, ersetzen jedoch nicht 
projektspezifische Prüfungen oder Protokolle. 
 
Datum: 
 
Bauvorhaben: 
 
Verantwortliche Person - Qualitätssicherung: 
 
 

im Beisein von:   
                             
                             
                             

Beurteilung Unterschrift/Erläuterung 

In
 O

rd
n
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n

g 
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Pos. Kontrollpunkt  

Planungsunterlagen     

 Planungsdetails für die jeweiligen Gewerke liegen vor und 
sind vom/von Planer:in freigegeben? 

□ □  
  

ÖBA und Qualitätssicherung   

 Terminkoordination? Reihenfolge der Montage Fenster, 
Sonnenschutz und Fensterbank geklärt? 

□ □  
 

QS 1 von 
A 2.1, A 
3.1 sowie 
QS 2 von 
A 1.1 
 

Vor bzw. nach Fenstermontage: 

- entspricht der Bauanschluss der ÖNORM B 5320 
(luftdicht, schlagregendicht, Fuge gedämmt sowie Rahmen 
fachgerecht mechanisch befestigt)? 

- sind Fensterrahmennuten, Gehrungen, V-Fuge, etc. 
fachgerecht dicht geschlossen/abgedichtet?  

□ □  

 

QS 1 von 
A 1.1 

Liegen bei Durchdringungen nach Innen (z.B. für 
Elektroanschluss) luftdichte Anschlüsse vor?  

□ □  
 

QS 3 von 
A 1.1 

Nach Montage des Sonnenschutzschachtes bzw. der 
Dämmung: liegt eine schlagregendichte Ausführung zu 
Fensterrahmen vor?  

□ □  

 

QS 4 von 
A 1.1 

Nach Einziehen des Elektrokabels: liegt ein 
konvektionsdichter Anschluss vor? 

□ □  
 

QS 5 von 
A 1.1 

Bei hinterlüfteten Fassaden: Ist die Winddichtbahn 
fachgerecht an Sonnenschutzkasten verklebt?  

□ □  
 

QS 2 von 
A 2.1 
sowie  
QS 6 von 
A 3.1 

Nach Montage Führungsschiene: 
- sind Lage, Position geprüft und liegt eine ausreichende 
Befestigung der Führungsschiene vor?  
- erfolgt die Entwässerung der 
Sonnenschutzführungsschienen in die Fensterbank?  

- endet die Sonnenschutzführungsschiene unter der 
Fensterbankbordprofilhöhe?  

□ □  

 

 
1 Gewerke: PL = Planung | HB = Holzbau | TB = Trockenbau | TGA = TGA - Elektro/HKLS | BS = Brandschutz | FN = Fenster | SB = Sonnenschutz | 
MB = Metallbau | WDVS = Wärmedämmverbundsystem | BM = Baumeisterarbeiten | AS = Abdichtung/Spenglerarbeiten 
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Checkliste Qualitätssicherung für Detailpunkte  
A 1.1, A 2.1, A 3.1 
Fensteranschluss – Sonnenschutz – Fensterbank 
Hinterlüftete Fassade 
 

Schnittstellen im Holzbau 

QS 3a 
von A 2.1 

Bei in Laibung intergrierter Montage der 
Führungsschiene: liegt ein schlagregensicherer Anschluss 
(z. B. mit vorkomprimierten Fugendichtband) zum 
Fensterrahmen und Laibungsbekleidung (z. B. 3S-Platte 
oder WDVS) vor?  

□ □  

 

QS 3b 
von A 2.1 

Bei vorgesetzter Montage der Führungsschiene: liegt 
eine schlagregensicherer Anschluss zum Fensterrahmen 
vor?  

□ □  

 

QS 2 von 
A 3.2 

Nach Ausführung des Dämmkeils unter der Fensterbank: 

liegt eine Neigung ≥ 5°und ein dichter Anschluss zum 
Basisprofil des Fensters vor? 

□ □  

 

QS 2 von 
A 3.1 

Nach Ausführung der 2. wasserführenden Ebene 
(=Dichtbene): liegt eine Neigung ≥ 5°, eine 
wannenförmige Ausführung mit schlagregendichtem 
Anschluss zum Basisprofil des Fensters sowie ausreichend 
hohe seitliche Hochzüge vor? Entwässern etwaige 
Öffnungen des Fensters, Fenterrahmennuten bzw. 
Gehrungsecken ,… in die 2. wasserführende Ebene?  

□ □  

 

QS 3 von 
A 3.1  
QS 4 von 
A 3.1 

Nach Fensterbankmontage:  

- liegt ein schlagregensicherer Anschluss der Fensterbank 
an das Basisprofil des Fenster (z.B. mit vorkomprimiertem 
Fugendichtband) vor?  

- liegt eine ausreichende Verklebung der Fensterbank auf 
2. wasserführende Ebene vor? 

-liegt ein ausreichender Abstand zwischen Fensterbank 
und 2. wasserführender Ebene für Wasserablauf nach 
vorne/außen vor? 

□ □  

 

QS 5 von 
A 3.1 

Gewerkelöcher (z.B: zwischen Fensterbank/Fenster od. 
Sonnenschutzführungsschiene/Fenster bzw. Fensterbank): 
sind diese fachgerecht dicht verschlossen? 

□ □  

 

QS 7 von 
A 3.1 

Nach Montage der Laibungsbekleidung: liegt eine 
schlagregendichter Anschluss zur Führungsschiene oder 
zum Fensterrahmen vor?  

□ □  

 

QS 8 von 
A 3.1 

Nach Fertigstellung des Fenster(bank)anschlusses: liegt 
eine ausreichende Neigung der Fensterbank (≥ 5°)  und 
ein ausreichender Fensterbankvorsprung (40 mm) vor?  

□ □  

 

 
 
 
 

Verantwortliche Person/Gewerk 
 
 
Datum: ………………………… 
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Checkliste Qualitätssicherung für Detailpunkte 
A 1.2, A 2.2, A 3.2 
Fensteranschluss – Sonnenschutz – Fensterbank 
WDVS Fassade 

Schnittstellen im Holzbau 

Diese Checkliste dient der strukturierten Qualitätssicherung und Koordination zwischen den beteiligten Gewerken. 
Sie hilft, Schnittstellen frühzeitig zu klären, Zuständigkeiten zu definieren und die fachgerechte Umsetzung 
sicherzustellen. Die Inhalte decken wesentliche Punkte der Qualitätssicherung ab, ersetzen jedoch nicht 
projektspezifische Prüfungen oder Protokolle. 
 
Datum: 
 
Bauvorhaben: 
 
Verantwortliche Person - Qualitätssicherung: 
 
 

im Beisein von:   
                             
                             
                             

Beurteilung Unterschrift/Erläuterung 
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Pos. Kontrollpunkt  

Planungsunterlagen     

 Planungsdetails für die jeweiligen Gewerke liegen vor und 
sind vom/von Planer:in freigegeben? 

□ □  
  

ÖBA und Qualitätssicherung   

 Terminkoordination? Reihenfolge der Montage Fenster, 
Sonnenschutz, Fensterbank sowie WDVS geklärt? 

□ □  
 

QS 1 von 
A 2.2, A 
3.2 sowie 
QS 2 von 
A 1.2 
 

Vor bzw. nach Fenstermontage: 

- entspricht der Bauanschluss der ÖNORM B 5320 
(luftdicht, schlagregendicht, Fuge gedämmt sowie Rahmen 
fachgerecht mechanisch befestigt)? 

- sind Fensterrahmennuten, Gehrungen, V-Fuge, etc. 
fachgerecht dicht geschlossen/abgedichtet ?  

□ □  

 

QS 1 von 
A 1.2 

Liegen bei Durchdringungen nach Innen (z.B. für 
Elektroanschluss) luftdichte Anschlüsse vor?  

□ □  
 

QS 3 von 
A 1.2 

Nach Montage des Sonnenschutzschachtes bzw. der 
Dämmung: liegt eine schlagregensichere Ausführung zu 
Fensterrahmen vor?  

□ □  

 

QS 4 von 
A 1.2. 

Nach Montage WDVS-Dämmplatten: liegt eine 
ausreichende Verklebung der WDVS-Dämmplatten auf 
dem Sonnenschutzschacht sowie eine ausreichende 
seitliche Ausklingung ins WDVS (Übergriff) vor?  

□ □  

 

QS 5 von 
A 1.2 

Nach Einziehen des Elektrokabels: liegt ein 
konvektionsdichter Anschluss vor? 

□ □  
 

QS 6 von 
A 1.2 

Nach Montage einer Sonnenschutzblende: ist der obere 
Anschluss zum Wandbildner ausreichend 
witterungsgeschützt ausgebildet/dicht?  

□ □  

 

 
1 Gewerke: PL = Planung | HB = Holzbau | TB = Trockenbau | TGA = TGA - Elektro/HKLS | BS = Brandschutz | FN = Fenster | SB = Sonnenschutz | 
MB = Metallbau | WDVS = Wärmedämmverbundsystem | BM = Baumeisterarbeiten | AS = Abdichtung/Spenglerarbeiten 
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Checkliste Qualitätssicherung für Detailpunkte 
A 1.2, A 2.2, A 3.2 
Fensteranschluss – Sonnenschutz – Fensterbank 
WDVS Fassade 

Schnittstellen im Holzbau 

QS 2 von 
A 2.2 
sowie  
QS 7 von 
A 3.2 

Nach Montage Führungsschiene: 
- sind Lage, Position geprüft und liegt eine ausreichende 
Befestigung der Führungsschiene vor?  
- erfolgt die Entwässerung der 
Sonnenschutzführungsschienen in die Fensterbank?  

- endet die Sonnenschutzführungsschiene unter der 
Fensterbankbordprofilhöhe?  

□ □  

 

QS 3a 
von A 2.2  

QS 6a 
von A 3.2 

Bei in Laibung intergrierter Montage der 
Führungsschiene: liegt ein schlagregensicherer Anschluss 
(z. B. mit vorkomprimierten Fugendichtband) zum 
Fensterrahmen und WDVS Laibungsplatte sowie zum 
Fensterbankbordprofil vor?  

□ □  

 

QS 3b 
von A 2.2 

Bei vorgesetzter Montage der Führungsschiene: liegt 
eine schlagregensicherer Anschluss der WDVS-
Laibungsplatte zum Fensterrahmen vor?  

□ □  

 

QS 2 von 
A 3.2 

Nach Ausführung des Dämmkeils unter der Fensterbank: 

liegt eine Neigung ≥ 5°und ein dichter Anschluss zum 
Basisprofil des Fensters vor? 

□ □  

 

QS 3 von 
A 3.2 

Nach Ausführung der 2. wasserführenden Ebene 
(=Dichtbene): liegt eine Neigung ≥ 5°, eine 
wannenförmige Ausführung mit schlagregendichtem 
Anschluss zum Basisprofil des Fensters sowie ausreichend 
hohe seitliche Hochzüge vor? Entwässern etwaige 
Öffnungen des Fensters, Fenterrahmennuten bzw. 
Gehrungsecken ,… in die 2. wasserführende Ebene?  

□ □  

 

QS 4 von 
A 3.2  
 

Nach Fensterbankmontage:  

- liegt ein schlagregensicherer Anschluss der Fensterbank 
an das Basisprofil des Fenster (z.B. mit vorkomprimiertem 
Fugendichtband) vor?  

- liegt eine ausreichende Verklebung der Fensterbank auf 
2. wasserführende Ebene vor? 

- liegt ein ausreichender Abstand zwischen Fensterbank 
und 2. wasserführender Ebene für Wasserablauf nach 
vorne/außen vor? 

□ □  

 

QS 5 von 
A 3.2 

Gewerkelöcher (z.B: zwischen Fensterbank/Fenster od. 
Sonnenschutzführungsschiene/Fenster bzw. Fensterbank): 
sind diese fachgerecht dicht verschlossen? 

□ □  

 

QS 6b 
von A 3.2 

Nach Montage der Laibungsplatten/WDVS: liegt ein 
schlagregensicherer Anschluss zum Fensterbankbordprofil 
und zur Führungsschiene oder zum Fensterrahmen vor?  

□ □  

 

 Nach Fertigstellung des Fenster(bank)anschlusses: liegt 
eine ausreichende Neigung der Fensterbank (≥ 5°)  und 
ein ausreichender Fensterbankvorsprung (40 mm) vor?  

□ □  

 

 
 
 
 

Verantwortliche Person/Gewerk 
 
 
Datum: ………………………… 
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Checkliste Qualitätssicherung für Detailpunkte 
B 1.1, B 2.1 
Sockel aufgekantet/durchgehende Bodenplatte 
Hinterlüftete Fassade 

Schnittstellen im Holzbau 

Diese Checkliste dient der strukturierten Qualitätssicherung und Koordination zwischen den beteiligten Gewerken. 
Sie hilft, Schnittstellen frühzeitig zu klären, Zuständigkeiten zu definieren und die fachgerechte Umsetzung 
sicherzustellen. Die Inhalte decken wesentliche Punkte der Qualitätssicherung ab, ersetzen jedoch nicht 
projektspezifische Prüfungen oder Protokolle. 
 
Datum: 
 
Bauvorhaben: 
 
Verantwortliche Person - Qualitätssicherung: 
 
 

im Beisein von:   
                             
                             
                             

Beurteilung Unterschrift/Erläuterung 
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Pos. Kontrollpunkt  

Planungsunterlagen     

 Planungsdetails für die jeweiligen Gewerke liegen vor und 
sind vom Planer:in freigegeben? 

□ □  
  

ÖBA und Qualitätssicherung   

 Terminkoordination? □ □   

 Fassadenübergang lt. Plandetail ausgeführt? 
Spritzwasserniveau einhalten? 

□ □  
 

QS 
1a/b 

Stahlbetonsockel/Bodenplatte ->Ebenheitstoleranz geprüft? 
Ist Toleranzausgleich notwendig? 

□ □  
 

QS 2 Stahlbetonsockel/Bodenplatte -> feuchtigkeitssperrende 
Bahn zum späteren Holzbauteil vorhanden? 

□ □  
 

QS 3 Nach Montage Holzaußenwand -> Verankerung lt. Statik 
vorhanden? 

□ □  
 

QS 4 Nach Montage Holzaußenwand -> luftdichte Ausführung 
zwischen Stahlbetonsockel/Bodenplatte und Holzbauteil 
vorhanden? 

□ □  

 

QS 5 Nach Montage Fenstertüren -> Anschlüsse 
(luftdicht/schlagregendicht) sowie Befestigung gemäß 
ÖNORM B 5320 ausgeführt? 

□ □  

 

QS 6 Nach Montage Fenstertüren -> Bauwerksabdichtung 
(konkretes Außenniveau, Art der Abdichung, Hochzüge und 
Anschlusshöhen gemäß ÖNORM B 3691 bzw. 3692, 
Entwässerungsrinnen sofern erforderlich) vorhanden? 

□ □  

 

QS 7 Während/nach Montage Sockeldämmplatte -> normative 
Zulässigkeit (EPS-F, EPS-S, XPS-R) und Befestigung geprüft? 

□ □  
 

 

 

 
1 Gewerke: PL = Planung | HB = Holzbau | TB = Trockenbau | TGA = TGA - Elektro/HKLS | BS = Brandschutz | FN = Fenster | SB = Sonnenschutz | 
MB = Metallbau | WDVS = Wärmedämmverbundsystem | BM = Baumeisterarbeiten | AS = Abdichtung/Spenglerarbeiten 
 

Verantwortliche Person/Gewerk 
 
Datum: ………………………… 
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Checkliste Qualitätssicherung für Detailpunkte 
B 1.2, B 2.2 
Sockel aufgekantet/durchgehende Bodenplatte 
WDVS Fassade 

Schnittstellen im Holzbau 

Diese Checkliste dient der strukturierten Qualitätssicherung und Koordination zwischen den beteiligten Gewerken. 
Sie hilft, Schnittstellen frühzeitig zu klären, Zuständigkeiten zu definieren und die fachgerechte Umsetzung 
sicherzustellen. Die Inhalte decken wesentliche Punkte der Qualitätssicherung ab, ersetzen jedoch nicht 
projektspezifische Prüfungen oder Protokolle. 
 
Datum: 
 
Bauvorhaben: 
 
Verantwortliche Person - Qualitätssicherung: 
 

im Beisein von:   
                             
                             
                             

Beurteilung Unterschrift/Erläuterung 
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Pos. Kontrollpunkt  

Planungsunterlagen     

 Planungsdetails für die jeweiligen Gewerke liegen vor und 
sind vom Planer:in freigegeben? 

□ □  
  

ÖBA und Qualitätssicherung   

 Terminkoordination? □ □   

 Fassadenübergang lt. Plandetail ausgeführt? 
Spritzwasserniveau einhalten? 

□ □  
 

QS 
1a/b 

Stahlbetonsockel/Bodenplatte ->Ebenheitstoleranz geprüft? 
Ist Toleranzausgleich notwendig? 

□ □  
 

QS 2 Stahlbetonsockel/Bodenplatte -> feuchtigkeitssperrende 
Bahn zum späteren Holzbauteil vorhanden? 

□ □  
 

QS 3 Nach Montage Holzaußenwand -> Verankerung lt. Statik 
vorhanden? 

□ □  
 

QS 4 Nach Montage Holzaußenwand -> luftdichte Ausführung 
zwischen Stahlbetonsockel/Bodenplatte und Holzbauteil 
vorhanden? 

□ □  

 

QS 5 Nach Montage Fenstertüren -> Anschlüsse 
(luftdicht/schlagregendicht) sowie Befestigung gemäß 
ÖNORM B 5320 ausgeführt? 

□ □  

 

QS 6 Nach Montage Fenstertüren -> Bauwerksabdichtung 
(konkretes Außenniveau, Art der Abdichung, Hochzüge und 
Anschlusshöhen gemäß ÖNORM B 3691 bzw. 3692, 
Entwässerungsrinnen sofern erforderlich) vorhanden? 

□ □  

 

QS 7 Während/nach Montage Sockeldämmplatte -> normative 
Zulässigkeit (EPS-F, EPS-S, XPS-R) und Befestigung geprüft? 
Fachgerechter Anschluss zu WDVS vorhanden? 

□ □  

 

 
 

 
1 Gewerke: PL = Planung | HB = Holzbau | TB = Trockenbau | TGA = TGA - Elektro/HKLS | BS = Brandschutz | FN = Fenster | SB = Sonnenschutz | 
MB = Metallbau | WDVS = Wärmedämmverbundsystem | BM = Baumeisterarbeiten | AS = Abdichtung/Spenglerarbeiten 
 

Verantwortliche Person/Gewerk 
 
Datum: ………………………… 
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Checkliste Qualitätssicherung für Detailpunkt 
C 1 
Attika 
Hinterlüftete Fassade 

Schnittstellen im Holzbau 

Diese Checkliste dient der strukturierten Qualitätssicherung und Koordination zwischen den beteiligten Gewerken. 
Sie hilft, Schnittstellen frühzeitig zu klären, Zuständigkeiten zu definieren und die fachgerechte Umsetzung 
sicherzustellen. Die Inhalte decken wesentliche Punkte der Qualitätssicherung ab, ersetzen jedoch nicht 
projektspezifische Prüfungen oder Protokolle. 
 
Datum: 
 
Bauvorhaben: 
 
Verantwortliche Person - Qualitätssicherung: 
 
 

im Beisein von:   
                             
                             
                             

Beurteilung Unterschrift/Erläuterung 
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Pos. Kontrollpunkt  

Planungsunterlagen     

 Planungsdetails für die jeweiligen Gewerke liegen vor und 
sind vom/von Planer:in freigegeben? 

□ □  
  

ÖBA und Qualitätssicherung   

 Terminkoordination? □ □   

 Zuständigkeiten und Zeitpunkt des Witterungsschutzes 
(Bauzeitabdichtung) geklärt und zugeordnet? 

□ □  
 

QS 1 Witterungsschutz: Sind Bauteilflächen, Hochzüge, Fugen 
sowie Abflüsse auf deren Dichtheit geprüft? 

□ □  
 

QS 2 Nach Umbau Abfluss Witterungsschutz: dicht ausgeführt? □ □   

QS 3 Sind Dachabläufe dicht an Fallrohre angebunden? □ □   

 Entsprechen die Ausführungen der Attikaverblechungen 
den entsprechenden Regelwerken (z.B. ÖNORM B 3521) 
bzw. den planerischen Vorgaben? 

□ □  

 

 
 
 
 

 
1 Gewerke: PL = Planung | HB = Holzbau | TB = Trockenbau | TGA = TGA - Elektro/HKLS | BS = Brandschutz | FN = Fenster | SB = Sonnenschutz | 
MB = Metallbau | WDVS = Wärmedämmverbundsystem | BM = Baumeisterarbeiten | AS = Abdichtung/Spenglerarbeiten 
 

Verantwortliche Person/Gewerk 
 
 
Datum: ………………………… 
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Checkliste Qualitätssicherung für Detailpunkt 
C 2 
Attika 
WDVS Fassade 

Schnittstellen im Holzbau 

Diese Checkliste dient der strukturierten Qualitätssicherung und Koordination zwischen den beteiligten Gewerken. 
Sie hilft, Schnittstellen frühzeitig zu klären, Zuständigkeiten zu definieren und die fachgerechte Umsetzung 
sicherzustellen. Die Inhalte decken wesentliche Punkte der Qualitätssicherung ab, ersetzen jedoch nicht 
projektspezifische Prüfungen oder Protokolle. 
 
Datum: 
 
Bauvorhaben: 
 
Verantwortliche Person - Qualitätssicherung: 
 
 

im Beisein von:   
                             
                             
                             

Beurteilung Unterschrift/Erläuterung 
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Pos. Kontrollpunkt  

Planungsunterlagen     

 Planungsdetails für die jeweiligen Gewerke liegen vor und 
sind vom/von Planer:in freigegeben? 

□ □  
  

ÖBA und Qualitätssicherung   

 Terminkoordination? □ □   

 Zuständigkeiten und Zeitpunkt des Witterungsschutzes 
(Bauzeitabdichtung) geklärt und zugeordnet? 

□ □  
 

QS 1 Witterungsschutz: Sind Bauteilflächen, Hochzüge, Fugen 
sowie Abflüsse auf deren Dichtheit geprüft? 

□ □  
 

QS 2 Nach Umbau Abfluss Witterungsschutz: dicht ausgeführt? □ □   

QS 3 Sind Dachabläufe dicht an Fallrohre angebunden? □ □   

QS 4 Ist die letzte Dämmstoffplattenreihe vollflächig verklebt 
(Hinterströmung!) 

□ □  
 

QS 5 Ist der Fassadenübergang zur Attika schlagregensicher 
angeschlossen? 

□ □  
 

 Entsprechen die Ausführungen der Attikaverblechungen 
den entsprechenden Regelwerken (z.B. ÖNORM B 3521) 
bzw. den planerischen Vorgaben? 

□ □  

 

 
 
 
 

 
1 Gewerke: PL = Planung | HB = Holzbau | TB = Trockenbau | TGA = TGA - Elektro/HKLS | BS = Brandschutz | FN = Fenster | SB = Sonnenschutz | 
MB = Metallbau | WDVS = Wärmedämmverbundsystem | BM = Baumeisterarbeiten | AS = Abdichtung/Spenglerarbeiten 
 

Verantwortliche Person/Gewerk 
 
 
Datum: ………………………… 
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Checkliste Qualitätssicherung für Detailpunkt 
D 1.1 
Durchdringungen Elektro - HKLS  
Hinterlüftete Fassade 

Schnittstellen im Holzbau 

Diese Checkliste dient der strukturierten Qualitätssicherung und Koordination zwischen den beteiligten Gewerken. 
Sie hilft, Schnittstellen frühzeitig zu klären, Zuständigkeiten zu definieren und die fachgerechte Umsetzung 
sicherzustellen. Die Inhalte decken wesentliche Punkte der Qualitätssicherung ab, ersetzen jedoch nicht 
projektspezifische Prüfungen oder Protokolle. 
 
Datum: 
 
Bauvorhaben: 
 
Verantwortliche Person - Qualitätssicherung: 
 
 

im Beisein von:   
                             
                             
                             

Beurteilung Unterschrift/Erläuterung 
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Pos. Kontrollpunkt  

Planungsunterlagen     

 Planungsdetails für die jeweiligen Gewerke liegen vor und 
sind vom/von Planer:in freigegeben? 

□ □  
  

ÖBA und Qualitätssicherung   

 Terminkoordination? □ □   

QS 1 Nach Fertigstellung der luftdichten Ebene des 
Wandbauteils: Luftdichtheitsebene geprüft? 

□ □  
 

QS 2 Nach Leerrohrdurchführung: liegt innenseitig ein 
ausreichend luftdichter Anschluss vor? 

□ □  
 

QS 3 Nach Leerrohrdurchführung: liegt außenseitig ein 
ausreichend winddichter Anschluss vor? 

□ □  
 

QS 4a Nach Kabeldurchführung: liegt ein ausreichend 
luftdichter/konvektionsdichter Anschluss zum Leerrohr 
vor? 

□ □  

 

QS 4b Nach Kabeldurchführung: liegt ein ausreichend luftdichter 
Anschluss zur Dampfbremse vor? 

□ □  
 

 
 
 
 

 
1 Gewerke: PL = Planung | HB = Holzbau | TB = Trockenbau | TGA = TGA - Elektro/HKLS | BS = Brandschutz | FN = Fenster | SB = Sonnenschutz | 
MB = Metallbau | WDVS = Wärmedämmverbundsystem | BM = Baumeisterarbeiten | AS = Abdichtung/Spenglerarbeiten 
 

Verantwortliche Person/Gewerk 
 
 
Datum: ………………………… 
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Checkliste Qualitätssicherung für Detailpunkt  
D 1.2 
Durchdringungen Elektro - HKLS  
WDVS Fassade 

Schnittstellen im Holzbau 

Diese Checkliste dient der strukturierten Qualitätssicherung und Koordination zwischen den beteiligten Gewerken. 
Sie hilft, Schnittstellen frühzeitig zu klären, Zuständigkeiten zu definieren und die fachgerechte Umsetzung 
sicherzustellen. Die Inhalte decken wesentliche Punkte der Qualitätssicherung ab, ersetzen jedoch nicht 
projektspezifische Prüfungen oder Protokolle. 
 
Datum: 
 
Bauvorhaben: 
 
Verantwortliche Person - Qualitätssicherung: 
 
 

im Beisein von:   
                             
                             
                             

Beurteilung Unterschrift/Erläuterung 
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Pos. Kontrollpunkt  

Planungsunterlagen     

 Planungsdetails für die jeweiligen Gewerke liegen vor und 
sind vom/von Planer:in freigegeben? 

□ □  
  

ÖBA und Qualitätssicherung   

 Terminkoordination? □ □   

QS 1 Nach Fertigstellung der luftdichten Ebene des 
Wandbauteils: Luftdichtheitsebene geprüft? 

□ □  
 

QS 2 Duchdringung außen am Holzbauteil: liegt eine 
winddichte Ausführung vor? 

□ □  
 

QS 3 Nach Leerrohrdurchführung: liegt innen ein luftdichter 
Anschluss vor? 

□ □  
 

QS 4a Nach Kabeldurchführung: liegt ein luftdichter/ 
konvektionsdichter Anschluss zum Leerrohr vor? 

□ □  
 

QS 4b Nach Kabeldurchführung: liegt ein luftdichter Anschluss 
zur Dampfbremse vor? 

□ □  
 

QS 5 Durchdringung außen im WDVS: liegt eine 
ordnungsgemäß schlagregensicher Ausführung zw. 
Steckdose und WDVS vor? 

□ □  

 

 
 
 
 

 
1 Gewerke: PL = Planung | HB = Holzbau | TB = Trockenbau | TGA = TGA - Elektro/HKLS | BS = Brandschutz | FN = Fenster | SB = Sonnenschutz | 
MB = Metallbau | WDVS = Wärmedämmverbundsystem | BM = Baumeisterarbeiten | AS = Abdichtung/Spenglerarbeiten 
 

Verantwortliche Person/Gewerk 
 
 
Datum: ………………………… 
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Checkliste Qualitätssicherung für Detailpunkt 
D 2.1 
Durchdringungen Befestigung Geländer - Konsole 
Hinterlüftete Fassade 

Schnittstellen im Holzbau 

Diese Checkliste dient der strukturierten Qualitätssicherung und Koordination zwischen den beteiligten Gewerken. 
Sie hilft, Schnittstellen frühzeitig zu klären, Zuständigkeiten zu definieren und die fachgerechte Umsetzung 
sicherzustellen. Die Inhalte decken wesentliche Punkte der Qualitätssicherung ab, ersetzen jedoch nicht 
projektspezifische Prüfungen oder Protokolle. 
 
Datum: 
 
Bauvorhaben: 
 
Verantwortliche Person - Qualitätssicherung: 
 
 

im Beisein von:   
                             
                             
                             

Beurteilung Unterschrift/Erläuterung 
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Pos. Kontrollpunkt  

Planungsunterlagen     

 Planungsdetails für die jeweiligen Gewerke liegen vor und 
sind vom/von Planer:in freigegeben? 

□ □  
  

ÖBA und Qualitätssicherung   

 Terminkoordination? □ □   

 Zeitpunkt Beistellen Konsolen/ Abstandhalter geklärt? □ □   

QS 1 Liegt ein ausreichend tragfähiger Untergrund für 
Konsolenbefestigung vor? 

□ □  
 

QS 2 Liegt im Bereich der Durchdringung hinter der Fassade 
eine schlagregendichter/winddichter Anschluss vor? 

□ □  
 

QS 3 Sind Metallbauteile ausreichend kraftschlüssig an 
Konsolen montiert? 

□ □  
 

 
 
 
 

 
1 Gewerke: PL = Planung | HB = Holzbau | TB = Trockenbau | TGA = TGA - Elektro/HKLS | BS = Brandschutz | FN = Fenster | SB = Sonnenschutz | 
MB = Metallbau | WDVS = Wärmedämmverbundsystem | BM = Baumeisterarbeiten | AS = Abdichtung/Spenglerarbeiten 
 

Verantwortliche Person/Gewerk 
 
 
Datum: ………………………… 
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Checkliste Qualitätssicherung für Detailpunkt 
D 2.2 
Durchdringungen Befestigung Geländer - Konsole 
WDVS Fassade 

Schnittstellen im Holzbau 

Diese Checkliste dient der strukturierten Qualitätssicherung und Koordination zwischen den beteiligten Gewerken. 
Sie hilft, Schnittstellen frühzeitig zu klären, Zuständigkeiten zu definieren und die fachgerechte Umsetzung 
sicherzustellen. Die Inhalte decken wesentliche Punkte der Qualitätssicherung ab, ersetzen jedoch nicht 
projektspezifische Prüfungen oder Protokolle. 
 
Datum: 
 
Bauvorhaben: 
 
Verantwortliche Person - Qualitätssicherung: 
 
 

im Beisein von:   
                             
                             
                             

Beurteilung Unterschrift/Erläuterung 
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Pos. Kontrollpunkt  

Planungsunterlagen     

 Planungsdetails für die jeweiligen Gewerke liegen vor und 
sind vom/von Planer:in freigegeben? 

□ □  
  

ÖBA und Qualitätssicherung   

 Terminkoordination? □ □   

 Zeitpunkt Beistellen Konsolen/ Abstandhalter geklärt? □ □   

QS 1 Liegt ein ausreichend tragfähiger Untergrund für 
Konsolenbefestigung vor? 

□ □  
 

QS 2 Liegt ein tragfähiger/druckfester Dämmstoff (z. B. PUR-
Quader)-im Bereich der Konslenbefestigung vor und ist 
der Anschluss zu restlichen WDVS-Dämmplatten 
passgenau verlegt? 

□ □  

 

QS 3 Entspricht die Befestigung der Konsole/Metallbauteile 
den Angaben des Tragwerksplaner bzw. den statischen 
Angaben? 

□ □  

 

QS 4 Sind die Durchdringung im WDVS ordnungsgemäß 
schlagregensicher ausgeführt? z.B. Anschluss mit 
vorkomprimierten Fugendichtbändern? 

□ □  

 

 
 
 
 

 
1 Gewerke: PL = Planung | HB = Holzbau | TB = Trockenbau | TGA = TGA - Elektro/HKLS | BS = Brandschutz | FN = Fenster | SB = Sonnenschutz | 
MB = Metallbau | WDVS = Wärmedämmverbundsystem | BM = Baumeisterarbeiten | AS = Abdichtung/Spenglerarbeiten 
 

Verantwortliche Person/Gewerk 
 
 
Datum: ………………………… 
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Checkliste Qualitätssicherung für Detailpunkt 
D 3.1 
Dachdurchdringung Flachdach 
Prov. Ablauf an Attika oder innenliegend 

Schnittstellen im Holzbau 

Diese Checkliste dient der strukturierten Qualitätssicherung und Koordination zwischen den beteiligten Gewerken. 
Sie hilft, Schnittstellen frühzeitig zu klären, Zuständigkeiten zu definieren und die fachgerechte Umsetzung 
sicherzustellen. Die Inhalte decken wesentliche Punkte der Qualitätssicherung ab, ersetzen jedoch nicht 
projektspezifische Prüfungen oder Protokolle. 
 
Datum: 
 
Bauvorhaben: 
 
Verantwortliche Person - Qualitätssicherung: 
 
 

im Beisein von:   
                             
                             
                             

Beurteilung Unterschrift/Erläuterung 
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Pos. Kontrollpunkt  

Planungsunterlagen     

 Planungsdetails für die jeweiligen Gewerke liegen vor und 
sind vom/von Planer:in freigegeben? 

□ □  
  

ÖBA und Qualitätssicherung   

 Terminkoordination? □ □   

 Zuständigkeiten und Zeitpunkt Witterungsschutz 
(Bauzeitabdichtung) geklärt und bestimmt? 

□ □  
 

 Sind die Umbauarbeiten der Bauzeitentwässerung nach 
Dachaufbau festgelegt und terminisiert? 

□ □  
 

 Ist der Montagezeitpunkt der Fallrohre innen mit 
Anschluss der Abläufe abgestimmt? 

□ □  
 

QS 1 Dachöffnungen: Sind Durchtrittsicherheit und 
wasserdichte Verschlüsse geprüft? 

□ □  
 

QS 2 Witterungsschutz: Sind Bauteilflächen, Hochzüge, Fugen 
sowie Abflüsse auf deren Dichtheit geprüft? 

□ □  
 

QS 3 Nach Umbau Abfluss Witterungsschutz: dicht ausgeführt? □ □   

QS 4 Sind Dachabläufe dicht an Fallrohre angebunden? □ □   

 
 
 
 

 
1 Gewerke: PL = Planung | HB = Holzbau | TB = Trockenbau | TGA = TGA - Elektro/HKLS | BS = Brandschutz | FN = Fenster | SB = Sonnenschutz | 
MB = Metallbau | WDVS = Wärmedämmverbundsystem | BM = Baumeisterarbeiten | AS = Abdichtung/Spenglerarbeiten 
 

Verantwortliche Person/Gewerk 
 
 
Datum: ………………………… 
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Checkliste Qualitätssicherung für Detailpunkt 
D 4.1 
Dachdurchdringungen Trennbauteile – Trenndecke 

Schnittstellen im Holzbau 

Diese Checkliste dient der strukturierten Qualitätssicherung und Koordination zwischen den beteiligten Gewerken. 
Sie hilft, Schnittstellen frühzeitig zu klären, Zuständigkeiten zu definieren und die fachgerechte Umsetzung 
sicherzustellen. Die Inhalte decken wesentliche Punkte der Qualitätssicherung ab, ersetzen jedoch nicht 
projektspezifische Prüfungen oder Protokolle. 
 
Datum: 
 
Bauvorhaben: 
 
Verantwortliche Person - Qualitätssicherung: 
 
 

im Beisein von:   
                             
                             
                             

Beurteilung Unterschrift/Erläuterung 
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Pos. Kontrollpunkt  

Planungsunterlagen     

 Planungsdetails für die jeweiligen Gewerke liegen vor und 
sind vom/von Planer:in freigegeben? Schachttyp A/B? 

□ □  
  

ÖBA und Qualitätssicherung   

 Terminkoordination? □ □   

 Zulassung für Brandabschottungssystem im Holzbau 
durch Branddämmer liegt vor? 

□ □  
 

QS 1 Nach Deckenmontage: scharfkantige Ausführung und 
Größe der Durchbrüche bzw. Bohrungen lt. Planung 
vorhanden? 

□ □  

 

QS 2 Trockenbau: fachgerechte Ausführung der Laibung sowie  
GKF/GM-F-Streifen unter Alu-Profil vorhanden? 

□ □  
 

QS 3 Trockenbau: Ausführung der Laibung mit Stufenversatz in 
den Ecken geprüft? 

□ □  
 

QS 4 Vor dem Schließen der Konstruktion: Sind 
Brandschutzmaßnahmen lt. Planung umgesetzt? 

□ □  
 

 
 
 

 
1 Gewerke: PL = Planung | HB = Holzbau | TB = Trockenbau | TGA = TGA - Elektro/HKLS | BS = Brandschutz | FN = Fenster | SB = Sonnenschutz | 
MB = Metallbau | WDVS = Wärmedämmverbundsystem | BM = Baumeisterarbeiten | AS = Abdichtung/Spenglerarbeiten 
 

Verantwortliche Person/Gewerk 
 
 
Datum: ………………………… 
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