MEHR AUS HOLZ.

ELCECER

Sette 1von 2 Hodierung: DOP3OIDE
Verantwortiich: P Umwelt und Basiswerkstoffe Datum: 26.06.2013

C€

LEISTUNGSERKLARUNG

geman Verordnung (EU) Nr. 305 des Européischen Parlaments und des Rates vom 9. Mérz 2011

DOP Nr.: DOP301
1. Typ:

Spanplatte Typ: P2

2. Rezepturnummer:

B - Rez. 301 o

3. Verwendung:

Platten fur Inneneinrichtungen (einschlieBlich Mébel) zur Verwendung im Trockenbereich

4. Herstellerbezeichnung:

EUROSPAN® Flammex E1 P2 B/B1/M1

5. Hersteller:

EGGER Panneaux & Décors
Usine de Rambervillers
Z| Blanchifontaine
88700 Rambervillers
Frankreich

6. Konformititssystem gemaR EU 305, Anhang V:

System 1
7. Bauprodukt gemadR harmonisierter Norm
EN 13986
8. Die notifizierte Stelle:
0765
Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI)
Bienroder Weg 54 e

38108 Braunschweig
Deutschland

hat gemaft EN 13986 System 1 die Zertifizierung vorgenommen und mit folgender Nummer ausgestellt
0765-CPD-290 Hersteller: Rambervillers
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9. Leistungserklarung:

i

: [kg/m]

werksspezifisch

Querzugfestigkeit EN 319 [N/mm?] 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20
Biegefestigkeit EN 310 [N/mm?] 11,0 11,0 10,6 9,5 8,5
Biege- Elastizitatsmodul EN 310 [N/mm?] 1.800 1.600 1.500 1.350 1.200
Abhebefestigkeit EN 311 [N/mm?] 1,0

Plattenfeuchte *1 EN 322 [%] 5-10
Formaldehydgehalt *2 EN 120 [mg/100g] E1

Léngen- und BrltentoleranEN 324 [m S ' :t75,0

Rechtwinkligkeit EN 324 T 2,0 S I
Kantengeradheitstoleranz EN 324 [mm/m] <15

Dickentoleranz EN 324 (geschliffene Platten) [mm] + 0,30

Grenzabweichung Dichte (zum Mittelwert) EN 323 [%] + 10

=¥ si//'?~a’ H
Brandverhaltensklasse
Nach DIN EN 13501-1 B-s1, dO
DIN 4102 (DIBT Z-56.275-3524) B1
BS 476 Part7 Class 1
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl EN13986 p feucht p trocken
Mittlere Rohdichte 600 kg/m3 15 50
Mittlere Rohdichte 900 kg/m3 20 50
Wirmeleitfahigkeit EN 13986
Mittlere Rohdichte 600 kg/m3 . 0,12
Mittlere Rohdichte 900 kg/m3 [Wim*K)] 0,18
Schallabsorption EN 13986
Frequenzbereich
250 Hz bis 500 Hz 0,10
1000 Hz bis 2000 Hz 0,25
Biologische Dauerhaftigkeit EN 13986
Gefdhrdungsklasse 1
EN 335-3 (cohne Erdkontakt; Trocken 20°C/85% RLF}
" R =13 x lg(mA) + 14
Luftschallddmmung EN 13986 (mA = Plattenfiéichengewicht [kg/m2])
PCP Gehalt EN 13986 [ppm] <5
* Bei Auslieferung
2 Formaldehyd Gehalt: Nach der "Chemikalienverbotsverordnung vom Oktober 1883 in Verbindung mit DIBt-Richtlinie Gber Klassifi y und Ub h von Helzwer r iiglich der
Formaldehydabgabe vom Juni 19984 darf bei eln Per gl isch) von 8 mg HCHO/100g atro Platte bei einer Materialfeuchte von 8,5% nlcht

tiberschritten werden. Der gleitende Haibjahresmittelwert beirigt max. 6,5 mg HCHO/100g atro Platte. Perforatorwert nach DIN EN 120 als gleitender Halbjahresmittelwert

Unterzeichnet fir und im Namen des Herstellers von:

Manfred Riepertinger
PM Umwelt und Basiswerkstoffe

St. Johann in Tirol 26.06.2013

Vorldufigkeitsvermerk:
Dieses Datenblalt wurde nach bestem Wissen mit und besonderer Sorgfalt erstellt. Ftir Druckfehler, Normfehler und dretiimer kann keine Gews#hr dbernommen werden. Zudem kdnnen aus der kontinuierlichen
Weiterentwicklung sowie aus Anderungen an Normen sowie Di des 6f I Rechtes i Anderungen i . Daher kann der Inhalt dieses technischen Merkblattes weder als

noch als e dienen,




