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LEISTUNGSERKLARUNG

gemal Verordnung (EU) Nr. 305 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 9.Méarz 2011

DoP Nr.: DoP002

Homogen P5

1. Typ: Spanplatten Typ P5
2. Herstellerbezeichnung: FunderMax Homogen Rohspanplatten P5
3. Verwendung: Platten fiir tragende Zwecke zur Verwendung im
Feuchtbereich (+ Unterboden auf Lagerhdlzer)
4. Hersteller: Name, Anschrift FunderMax GmbH
BickfordstraRe 6
A-7201 Neudorfl
Osterreich
5. Bauprodukt gemaR harmonisierter Norm EN 13986:2004+A1:2015
6. Konformitétssystem gemaR EU 305, Anhang V: System 2+
7. Die notifizierte Stelle: 1359

Holzforschung Austria

Franz Grill - Strae 7

A-1030 Wien

Osterreich

hat gemaR EN 13986:2004+A1:2015 die Zertifizierung

vorgenommen und mit folgender Nummer ausgestellt:
1359-CPR-0682
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8. Leistungserkldrung:

Plattendicken

Querzugfestigkeit EN 319 [N/mm?] 0,45 0,45 0,45 0,40 0,35 0,30
Querzugfestigkeit nach Zyklustest EN 321 [N/mm?] 0,25 0,25 0,22 0,20 0,17 0,15
Biege Elastizitatsmodul EN 310 [N/mm?] 2.550 2.550 2.400 2.150 1.900 1.700
Biegefestigkeit EN 310 [N/mm?] 18,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0
Dickenguellung, 24h EN 317 [%) 13 11 10 10 10 9
Dickenquellung nach Zyklustest EN 321 (%] 12 12 12 11 10 9
Plattenfeuchte *1 EN 322 (%] 5-13
Formaldehydgehalt *2 EN 120 [mg/100g] max. 8,0
Dichte [kg/m?] werksspezifisch

ilgsmalhe Tolernzmn bt S SR
Dickentoleranz EN 324 [mm] +0,3
Langen und Breitentoleranz EN 324 [mm] 5,0
Rechtwinkligkeit EN 324 [mm/m)] <2,0
Kantengeradheitstoleranz EN 324 [mm/m] <1,5
Grenzabweichung Dichte (zum Mittelwert) EN 323 [%] +10

*1 Bei Auslieferung

*2 Formaldehyd Gehalt: Nach der “Chemikalienverbotsverordnung vom Oktober 1993 in Verbindung mit DiBt-Richtlinie iber Kiassifizierung und Uberwachung von
Holzwerkstoffplatten beziiglich der Formaldehydabgabe vom Juni 1994 darf bei unbeschichteten Spanplatten ein Perforatorgrenzwert {photometrisch) von 8 mg
HCHO/100g atro Platte bei einer Materialfeuchte von 6,5% nicht iiberschritten werden. Der gleitende Halbjahresmittelwert betragt max. 6,5 mg HCHO/100g atro Platte.
Perforatorwert nach DIN EN 120 als gleitender Halbjahresmittelwert
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Brandverhalten nach EN 13986 (>9mm; und 2 600kg/m?) D-s2, dO
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl EN 13986 u feucht u trocken
Mittlere Rohdichte 600 kg/m? 15 50
Mittlere Rohdichte 900 kg/m? 20 50
Wirmeleitfahigkeit EN 13986
Mittlere Rohdichte 600 kg/m? " 0,12
Mittlere Rohdichte 900 kg/m? [W/(m*K)] 0,18
Schallabsorption EN 13986
Frequenzbereich 250 Hz bis 500 Hz 0,10
Freguenzbereich 1000 Hz bis 2000 Hz 0,25
Biologische Dauerhaftigkeit

Gefahrdungsklasse 1
ENa3a (ohne Erdkontakt; Trocken 20°C/65% rel.LF)
Luftschallddmmung

R=13xlg(mA) + 14
EN 13956 {mA = Plattenflichengewicht [kg/m?))
PCP Gehalt EN 13986 [ppm] <5

Vermerk:

Dieses Datenblatt wurde nach bestem Wissen erstellt. Keine Gewahr kann fiir Druckfehler, Normfehler und Irrtiimer ibernommen werden. Zudem kénnen technische
Anderungen aus der kontinuierlichen Weiterentwicklung sowie aus Anderungen an Nermen sowie Dokumenten des Sffentlichen Rechtes resultieren. Aus diesen
Griinden kann der Inhalt dieses technischen Merkblattes weder als Gebrauchsanweisung noch als rechtsverbindliche Grundlage dienen.

Jannach
, Innovation- und Technology Management

(Ort und Datum)

m Leader Process Development/Quality Management Particle Boards
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