SWISS KRONO sp. z 0.0., ul.Serbska 56, 68-200 Zary, Polska
Sad  Rejonowy w Zielonej Gorze, ul. Kozuchowska 8 ‘ SWISS KRON
65-364 Zielona Gora, Nr KRS 52023, NIP 928-00-12-700

Kapitat zakiadowy 60 000 000, - PLN, REGON 970327738

LEISTUNGSERKLARUNG
Nr: KPL_OSB/3 SF-B_CPR_004 DE

gemaB der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européaischen Parlaments und des Rates
vom 9. Méarz 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fir die Vermarktung von Bauprodukten
und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
SWISS KRONO 0SB schwer entflammbare Stop Fire, 12-22 mm

2. Verwendungszweck:
Fir nicht tragende und tragende Zwecke im Trocken- und
Feuchtbereich

3. Hersteller:
SWISS KRONO sp. z 0.0.
ul. Serbska 56
68-200 Zary, Polen
www.swisskrono.pl

4, Bevollmachtigter:
Nicht zutreffend

5. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:
System 1

6. Harmonisierte Norm:
EN 13986:2004+A1:2015

Notifizierte Stelle:
HFB Engineering GmbH - 1034
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7. Erklérte Leistungen:

@4 SWISS KRONO

Wesentliche Merkmale

Leistung

Dickenbereiche (mm)

12 < 18 | 218 <22

Biegefestigkeit

Technische Klasse OSB/3 nach EN 300

Biege-Elastizitdatsmodul

Technische Klasse OSB/3 nach EN 300

Querzugfestigkeit

Technische Klasse OSB/3 nach EN 300

Dauerhaftigkeit (Dickenquellung)

Technische Klasse OSB/3 nach EN 300

Festigkeit (Feuchtebesténdigkeit)

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene nach
der Kochprifung

Technische Klasse OSB/3 nach EN 300

Formaldehydemissionen

E1 (100% formaldehydfreie Bindemittel)

Wasserdampf-durchléssigkeit (p)

200 (feucht) / 300 (trocken)

Luftschallddmmung NPD
Schallabsorption NPD
Warmeleitfahigkeit (W/(meK)) 0,13
Festigkeit und Steifheit fir tragende
Verwendung
Dickenbereiche (mm) 12 =18 >18 < 22
Plattenrichtung 0° 90° [ 90°
s Charakteristische festigkeit (N/mm?2)
Biequng £y 16,4 8,2 14,8 7,4
Zug f; 9,4 7.0 9,0 6,8
Druck f. 15,4 12,7 14,8 12,4
Schub quer zur Plattenebene f, 6,8
Schub in Plattenebene f; 1,0
« Mittlere Steifigkeitswerte (N/mm?2)
Biegung En 4930 1980 4930 1980
2ug £ 3800 3000 3800 3000
Druck £ 3800 3000 3800 3000
Schub quer zur Plattenebene G, 1080
Schub in Plattenebene G; 50
Mechanische Dauerhaftigkeit
+ Modifikationsbeiwerte Kineq
Klasse der Lasteinwirkungsdauer: "t::::fs standig lang mittel — sehr kurz
1 0,40 0,50 0,70 0,90 1,10
2 0,30 0,40 0,55 0,70 0,90
* Verformungsbeiwerte Kger 1 1,50
2 2,25
Biologische Dauerhaftigkeit 1+ 2
Gehalt an Pentachlorphenol (ppm) “h
Wandscheibentragféhigkeit NPD
Lochleibungsfestigkeit NPD
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Pkt. 7 Fortsetzung

&9 SWISS KRONO

Wesentliche Merkmale Leistung
Rohdichte (kg/m?) = 600
Brandverhalten / Anwendung Klasse

Klasse (auBer Bodenbeldge)

Klasse (Bodenbeldge)

Freistehende® B-s2, d0 -
Mit offenem Luftspalt hinter der Platte ® B-s2, d0 -
Ohne Luftspalt hinter der Platte ¢ B-s2, d0 B

Bodenbelage *

By, sl

* Freistehende Anwendung mit einem Abstand von 240 mm zu angrenzenden Baustoffen, der Euroklasse Al oder A2-51, d0 mit einer Dicke von =11 mm und einer

Rohdichte 2653 kg/m’

?Mechanisch befestigt auf Unterkonstruktionen aus Metaliprofilen mit einem Abstand von 240 mm zu angrenzenden Baustoffen, der Euroklasse Al oder AZ-s1, d0

mit einer Dicke von 211 mm und einer Rohdichte von 2653 kg/m?

“Mechanisch befestigt auf massiven mineralische Untergriinde der Euroklasse Al oder A2 mit einer Dicke von 225 mm und einer Dichte 237,5 kg/m3
“Mechanisch befastigt auf Untergriinden aus Holz oder Holzwerkstoffen mit einer Dicke von =12 mm und einer Dichte =338 kg/m3
* Wahlweise aufgelegt oder verklabt auf Untergriinde aus Holz (2.8, Spanplatten} mit einer Rohdichte =510 kg/m?2 und mit einer Dicke =18 mm oder auf

Untergriinde der Euroklasse Al oder A2

NPD: Keine Leistung festgelegt; engl. No Performance Determined

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erkldrten Leistungen. Fir die Erstellung der
Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller

verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

&@MB / Yyl

Joanna Konarzewska
Leiterin Zertifikate

Zary, 03.10.2016 r.

. B

Y [T

Prof. dr Joachim Hasch
Geschéftsfiihrer
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